AERAULIQA QXD

Telepitési és hasznalati utmutato



BEVEZETES

QXD (fig. 1) radialis ventilator kisebb és kdzepes méretl helyiségek (mellékhelyiségek, fur-
dészobak, mosoékonyhak stb.) szellbztetésére lett tervezve. Kivaldan alkalmas hosszabb
cs@rendszereken keresztul torténd szell6ztetésre. A készUlék oldalfalon vagy oldalfalba
sUllyesztett mddon telepithetd. Gipszkartonba torténd sullyesztés esetén a termékhez op-
cionalisan rendelhetd rogzitékészlet szikséges. Az elsédleges elszivas a ventilator elélap-
janak oldalélei mentén, a masodlagos elszivas a ventilatortest oldalsé bemeneti nyilason
keresztll térténik.

A készllék biztonsagos és megfeleld mikddése érdekében, olvassa el figyelmesen ezt
az utmutatot a készulék Uzembe helyezése elétt, érizze meg annak érdekében, hogy a
kés6bbiekben is a segitségére lehessen. A készulék megfelel az elektromos termékekre
vonatkozé hatalyos iranyelvek alapvetd kdvetelményeinek és egyéb megfeleld rendelke-
zéseinek. A telepitést és bedllitast kizardlag megfelelé szakképesitéssel rendelkezd szak-
ember végezheti el, a helyi el6irdasok figyelembevétele mellett. Az eléirasok figyelmen kivil
hagyasabdl eredd esetleges személyi sérlilésekért vagy anyagi karokért a gyarté nem vallal
felelésséget.

MUSZAKI ADATOK

e Anyaga: magas mindségu, UV &llé technopolimer mdanyag, fehér (RAL 9010) szinben.

e Szerszamok nélkul, kdnnyen eltavolithatd esztétikus eldlappal rendelkezik az egyszerdbb
tisztithatosag érdekében.

e Beépitett légelzard a kellemetlen szagok és a hideg kulsé aramok visszadramlasanak
megakadalyozasara kikapcsolt allapotban.

e A készulék oldalan elhelyezett @50 mm-es csatlakozasi mod lehetéséget biztosit egy
szomszédos helyiségekbdl vagy akar a WC csészébdl tortend elszivas kialakitasara.

e Tisztithato / cserélhetd porszUré a jarokerék és a motor védelmének érdekében.

e Hangszigetelt kialakitas az alacsonyabb zajszint érdekében.

* Magas hatékonysagu elére hajld lapatozasu jarokerék az alacsony zajszint és a hatékony
elszivas érdekében.

e Egyfazisu, szénkefe nélkuli EC motor, beépitett hévédelemmel.

e Hosszu élettartamra (30.000 Gzemoérara) tervezett gérdilécsapaggyal szerelt kivitel.

e A készllék kettés szigeteléssel rendelkezik, az elektromos illesztés soran védoéfoéldelés
nem szUkséges.

e Folyamatos és szakaszos Uzemeltetésre egyarant alkalmas.

e |P-X4 (fréccsend viz ellen) védelem.

e Halozati feszlltség 220V - 240V~ 50/60Hz .

TELEPITESSEL KAPCSOLATOS OVINTEZKEDESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS

e A készulék kizarolag az ebben hasznalati Utmutatéban megjeldlt szelléztetési feladatokra
hasznalhato.

e Kicsomagolast kdvetéen gy6z&djon meg a készulék megfeleld allapotardl. Amennyiben
kétség merline fel a termék allapotaval kapcsolatosan, forduljon szakemberhez. A készu-
leket tartsa tavol gyermekektdl vagy csékkent szellemi, képességekkel rendelkezd szeme-
lyektdl.

e Ne érintse meg a készuléket nedves kézzel / 1abbal.
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TELEPITESSEL KAPCSOLATOS OVINTEZKEDESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS

e A készUlék csak felligyelet mellett hasznalhatd olyan személyek altal (beleértve a gyer-
mekeket is) akik csokkent szellemi illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem
rendelkeznek kell6 tapasztalattal, illetve tudassal a készUlék hasznalatara vonatkozdan. Ne
engedje gyermekét jatszani a készUlékkel!

e A készulék nem hasznalhatd éghet§ gézoket, pl. alkohol, rovarirtd szerek, Uzemanyag,
stb. tartalmazo levegd elszivasara.

e Barmilyen, a normalis mikodéstdl eltérd jelenséget észlel, a készuléket vélassza le az
elektromos haldzatrdl és kérje szakember segitségét. Javitashoz, alkatrészcseréhez kizaro-
lag gyari alkatrészeket hasznaljon.

e Az elektromos haldzat, melyhez a készUléket csatlakoztatni kivanja, felelien meg az elekt-
romos héalézattal szemben tdmasztott eléirasoknak.

e Az elektromos halézathoz val6 csatlakoztatés elétt ellendrizni szikséges:

- a készUlék adattablajan feltintetett adatok (feszlltség és frekvencia) megfelel az elektro-
mos haldzat paramétereinek.

- Az elektromos halozat, ill. a készUllék szamara kialakitott elektromos csatlakozasi feltlet /
aljzat biztositani tudja a készulék maximalis aram és teljesitményfelvételét. Ellenkezé eset-
ben kérje szakember segitségét.

e A készUlék mikddtetése nem aktivalhatja vizmelegits, suté, stb. mikoddését. A ventilator
nem alkalmazhato forrd levegd, fustgaz, barmilyen tipusu égéstermék elszivasara. A készu-
lék kizarolag légtechnikai csérendszerhez csatlakoztathatd az elszivott levegé elvezetése
érdekében.

e Uzemeltetési hémérséklet: 0°C ... +50 °C.

e A készUléket kizarolag tiszta levegd elszivasara tervezték. Zsirral, korommal, vegyi- és
mard anyagokkal szennyezett levegd, illetve tlz- vagy robbandképes kdzeget tartalmazo
levegd elszivasara nem alkalmazhato.

e A készUlék beltéri hasznalatra lett tervezve, kultéri hatasoknak (esé, napsugarzas, ho,
stb.) kitenni nem szabad.

e A készUléket vagy annak egyes részeit ne meritse viz vagy egyéb folyadék ala.

e Amennyiben meghibasodast észlel, vagy tisztitani szlkséges a készUléket, kapcsolja le
a fékapcsoldt.

o A telepités rogzitett elektromos vezetékezéssel kerlljon kialakitasra egy tobbpdlusu kap-
csol6 segitségével, az elektromos haldzattal kapcsolatos eléirasoknak megfeleléen, figye-
lembe véve a tullfeszlltség-védelem llI-as védelmi osztaly kdvetelményeit (a csatlakozasok
kdzotti tavolsag nem lehet kisebb, mint 3 mm).

e A vezetékezés sérlilése esetén annak cseréjét bizza szakemberre a balesetek elkerlése
érdekében.

¢ Ne takarja le a ventilatort, illetve a légtechnikai rendszer végén elhelyezett kilépd oldali
elemet, véddracsot.

e A hatékony mikddés érdekében gondoskodni szikséges a légutanpdtlasrol, a hatalyos
eléirasoknak megfeleléen.

e Amennyiben a telepitési kbrnyezetben olyan készulék is megtalalhatd, mely a mikodeése
soran égéstermék kertilhet a helyiség levegéjébe (nem elektromos kivitell bojler, flitéberen-
dezés, “nem zart égésterld” készllékek, stb.), biztositani szlkséges a helyiség megfelel®
legutanpotlasat is a készlékek hatékony mikddése és a biztonsagos Uzemeltetés érdeké-
ben.

e A ventildtor telepitésénél biztositani szikséges, hogy annak forgd részét kézzel, egyéb
testrésszel vagy eszkdzzel ne lehessen megérinteni.
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VALTOZATOK

STANDARD
Kilsé, ON/OFF kapcsolordl vagy villanykapcsolordl Uzemeltethetd ventilatorok  (fig.
16A-16B).

UTOSZELLOZTETO FUNKCIOVAL

A ventilator tartalmaz egy utészell6ztetési id6 beédllitasara alkalmas elektromos modult,
amely potméterének segitségeével beallithatd a ventilator késleltetett kikapcsolasanak idoé-
tartama, kb. 1 perc és 25 perc kozott (fig. 17C).

MUkodés: A 17A-17B abra szerinti telepités esetén, a ventilator kapcsoldjanak felkapcso-
lasakor a készulék maximum 1,5 masodpercen belll megkezdi a helység szellbztetését.
A kapcsold lekapcsolasat kovetéen a ventilator a beéllitott idétartamnak megfeleld ideig
tovabb muakéddik, majd automata médon kikapcsol.

UTOSZELLOZTETO ES PARAERZEKELO FUNKCIOVAL

A ventilator egy olyan beépitett paraerzékeld egységgel rendelkezik, mely 50% és 95%
kozotti relativ paratartalom szabalyozasra ad lehetdséget. A készulék 1 és 25 perc kdzott
allithatod utdszelléztetd funkcioja késleltetett ledllast tesz lehetévé. (fig. 17D). A paraérzékeld
funkcio kikapcsolhaté a ,HY” potméter érajarasaval megegyezé iranyd, teljes elforgatasa-
val. Automata mikodés paratartalomra: Végezze el a készulék csatlakoztatasat a 17A-17B
abranak megfeleléen. A ventilator azonnal bekapcsol, ha a relativ paratartalom meghaladja
az elbre beallitott kiszUbértéket. Amikor a relativ paratartalom a kuszobérték ala kertl, az
elére bedllitott utdszelléztetési idét kdvetben, a ventilator befejezi a mikddését.
MUkodtetés kapcsoldval: A 17A-17B abranak megfeleld csatlakozas esetén, a kapcsold
(ez lehet villanykapcsol¢ is), felkapcsolasat kovetd 1.5 mp-en beldl a ventilator megkezdi a
helység szell§ztetését. A kapcsolod lekapcsolasat kdvetéen, az elére beallitott utdszellbzte-
tési id6 figyelembevétele mellett, a ventilator befejezi a mikddését.

Figyelem: Ha a relativ paratartalom magasabb, mint az elére beallitott kiszdbérték, auto-
matikus mikddésnek els6bbsége van a kapcsoloval tortend mikddtetéshez képest. llyen
esetben a ventilatort nem lehet a kapcsoloval lekapcsolni.

KARBANTARTAS

A karbantartas elvégzése elétt mindig ellendrizze, hogy a készUlék tapellatasa megszint-e.
A karbantartast szakember végezheti, a helyi szabéalyoknak és eléirasoknak megfeleléen.

MEGFELELOSSEG

2014/35/EU KisfeszUltségi villamos termékekre vonatkoz¢ iranyelvnek (LVD)

2014/30/EU Elektromagneses 6sszeférhetéség iranyelvének (EMC),

az alabbi eléirasok figyelembevétele mellett:

Elektromos készulékek biztonsagara vonatkozé eléirasok EN60335-1(2012)+A11+A13;

EN 60335-2-80(2003)+A1+A2.

Elektromagneses kompatibilitds EN 55014-1(2017); EN 55014-2(2015); EN 61000-3-
L 2(2014); EN 61000-3-3(2013)




TELEPITES (Fig.1)
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BEEPITES és ELEKTROMOS BEKOTES

KABEL
HO3VV-F ; HO5VV-F

standrad J2x0,5 % 1,5mm’
3x0,5 + 1,5mm?

utdiszellztetd [3x0,5 + 1,5mm?
paraérzékelds \4x0,5 + 1mm?




BEEPITES és ELEKTROMOS BEKOTES
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Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014

Directive Erp - Réglements 1253/2014 - 1254/2014
ErP-Richtlinie, Verordnungen 1253/2014 - 1254/2014
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Gyartmany
Mark

Marque
Warenzeichen

AERAULIQA

&

Modell

Model

Modéle
Modellkennung

QXD-QXD T QXD HT

=

SEC osztaly
SEC class
classe de SEC
SEV-Klasse

C

SEC meleg klima kornyezet
SEC warm climates

SEC climat chaud

SEV fiir warmen Klimatyp

kWh/m2.a

C.

D

SEC atlagos klima kérnyezet

SEC average Climates

SEC climat moyen

SEV fiir durchschnittlichen Klimatyp

kWh/mz2.a

8,3 -23,0

C.

=

SEC hideg klima kornyezet
SEC cold climates

SEC climat froid

SEV fiir kalten Klimatyp

kWh/m2.a

24,7 -50,1

Energiacimke

Energy label

étiquette énergétique
Energieverbrauchskennzeichnung

No

&

A késziilék tipusa

Unit typology
Typologie
Typ

Héztartasi - egyirdnyd
Residential - unidirectional
Résidentiel - simple flux
Wohnraumliiftung - Ein-Richtung

L

Hajtas tipusa

Type of drive =~
Type de motorisation
Antrieb

Azionamento a velocita multiple
Multi-speed drive
Aplusieurs vitesses

ehrstufenantrieb

=

Hévisszanyerd rendszer tipusa
Type of Heat Recovery System
Type de systéme de récupération de chaleur
Warmerlickgewinnungssystem

Nem elérhetd
Absent
Absent

Abwesend

&

Hévisszanyerés termikus hatdsfoka
Thermal efficiency of heat recovery
Rendement thermique
Warmerlickgewinnung

N/A

&

Maximalis kégszallitasi teljesitmény
Maximum flow rate

Débit maximal

héchster Luftvolumenstrom

m3h

103

Aramfelvétel maximalis légszallitasi teljesitményen

Electric power input at maximum flow rate
Puissance électrique absorbée au débit maximal

elektrische Eingangsleistung bei hochstem Luftvolumenstrom

29

Zajszint (LWA)

NIVeaU e puissance acoustique (L)
Schallleistungspegel (L) b

dBA

50

&

Névleges légszéllitasi teljesitmény
Reference flow rate

Débit de reference
Bezugs-Luftvolumenstrom

m¥h

103

Névleges nyomaskiilonbség
Reference pressure difference
Différence de pression de référence
Bezugsdruckdifferenz

Pa

3

Fajlagos teljesitményfelvétel (SPI)
Specific power inpuf (SPI) ~
Puissance absorbée spécifique %SPI)
Spezifische Eingangsleistung (SEL)

Wi(m?/h)

0,282
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Vezérlési tényezd

) Control factor
Facteur de régulation

Steuerungsfaktor

n

1 0,65

Vezérlés tipusa
Control typology
Typologie de r% ulation
Steuerungstypologie

n.

D

Controllo manuale (senza DCV)| .
Manual control Eno DCV{/M) Controllo ambientale locale

Régulton maniele (asde W) _gizion moduge ol
Bedarfssteugrung) Steuerung nach értlichem Bedarf|

Maximalis belsé szivargdsi veszteség
) Maximum internal leakage rate

Taux de fuites internes maximaux
hdchste innere Leckluftquote

=

0

%

N/A

Maximalis kiils6 szivargasi veszteség

) Maximum external leakage rate
Taux de fuites externes maximaux

héchste auBere Leckluftquote

)

[©

%

N/A

Belsé keveredési arany
) Internal mixing rate

Taux de mélange interne
Mischquote der Zuluftseite

=Y

p

%

N/A

Kuls6 keveredési arany
) External mixing rate

Taux de melange externe
Mischquote der Abluftesite

[+

p:

%

N/A

Vizudlis sz(ird telitettség jelzés
Visual filter warning

Alarme visuelle des filtres
optischen Filterwarnanzeige

=

N/A

Szabalyozo racsok telepitésére vonatkozo utasitasok
Instructions to install regulated grilles

Instructions de l'installation de grilles réglementées
Anweisungen zur Anbringung regelbarer Gitter

Telepitési Gtmutato
Check the instruction booklet
Voir le manuel d'instructions
Sehen Sie die Montageanweisungen

Osszeszerelésre, szétszerelésre vonatkozd Utmutaté internetes elérhetdsége
Internet address for pre/disassembly instructions

Adresse internet concernant les instructions de pré/démontage
Internetanschrift fiir Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung

L

www.aerauliqa.it
www.aerauliga.com

Légaramlas érzékenysége a nyomasvaltozasra
Airflow sensitivity to pressure variations .
Sensibilité du flux d'air aux variations de pression
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstroms

%

Beltéri/szabadtéri levegd kozétti légateresztés
Indoor/outdoor air tightness

Etanchéité a I'air intérieur/extérieur
Luftdichtheit zwischen innen und aufen

=

mh

20

Eves aramfogyasztas - meleg klimaosztély (AEC)

AEC - Annual electricity consumption - warm climates
Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat chaud
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fiir warmen Klimatyp

\

kWh

35 21

Eves dramfogyasztas - kézepes klimaosztély (AEC)

AEC - Annual electricity consumption - average climates
Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat moyen
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fiir durchschnittlichen Klimatyp

V.

o

kWh

35 21

Eves aramfogyasztas - hideg klimaosztaly (AEC)

AEC - Annual electricity consumption - cold climates
Consommation d’électricité annuelle (CEA) en climat froid
jahrlicher Stromverbrauch (JSV) fir kalten Klimatyp

\2

&

kWh

35 21

Eves hémegtakaritds - meleg klimosztaly (AHS)

AHS - Annual heatiné; saved - warm climates

Economie annuelle de chauffage (EACJ en climat chaud
jahrlicher Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir warmen Klimatyp

W

kWh

78 12,8

Eves hémegtakarités - kdzepes klimosztaly (AHS)

) AHS - Annual heating saved - average climates
Economie annuelle de chauffage (E; CJ en climat moyen

jahrlicher Einsparung an Heizenergie (

)

W,

EH) fiir durchgchnittlichen Klimatyp

kWh

17,2 283

Eves h6megtakaritds - hideg klimosztaly (AHS)
) AHS - Annual heating saved - cold climates

Economie annuelle de chauffage (EAC} en climat froid
jahrlicher Einsparung an Heizenergie (JEH) fiir kalten Klimatyp

)

W,

kWh

33,6 554

Sede legale/Registered office: via Corsica 10, 25125 Brescia
Plant A: via M. Calderara 39/41, 25018 Montichiari, Brescia
Plant B: via T. Tasso, 25016 Ghedi, Brescia

C.F. e PIVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635 - Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliga.it - www.aerauliga.com - info@aerauliqa.it
Aerauliqa srl si riserva il diritto di modificare/apportare migliorie ai prodotti e/o alle istruzioni di questo manuale in qualsiasi momento e senza preawviso.

Aerauliga srl reserves the right to modify/make improvements to products and/or this instruction manual at any time and without prior notice.

Aerauliga srl se réserve le droit de modifier / améliorer les produits et / ou les instructions contenus dans ce manuel & tout moment et sans préavis.

Aerauliqa srl behlt sich das Recht vor, die Produkte und / oder Anweisungen in diesem Handbuch jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern / zu verbessern.

004631 - 00 - 0620
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Importor:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a paraelszivok szakeértdje... 1995 ota
H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajaki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327
www.multikomplex.hu



