az esl6 ellendrzé inditas sikeres volt és befejezodott. Abban az esetben, ha légelzarokat, zsalukat alkalmaz, ezeket ki kell nyitni,
hogy a ventilator alkalmazkodhasson a telepitési feltételekhez.

FONTOS: A SZIGORU FOGYASZTAS-SZABALYOZAS ERDEKEBEN ELLENORIZZE A VENTILATOR ARAMFEL-
VETELET, HOGY AZ NE LEPJE TUL A MEGADOTT ADATOKAT, AMELY A MUSZAKI ADATLAPON TALALHATO.
AMENNYIBEN EZ AZ ERTEK NEM MEGFELELO ALLITSA LE A VENTILATORT.

A magas aramfelvétel és a tilzott fogyasztas a motor meghibasodast okozhatja, ezt altalaban az egyes elemek surlodasa vagy a
nem megfeleld csatlakoztatas okozhatja, de a legtobb esetben a legfobb ok a nem megfeleld lizembe helyezés, mert a terhelés tal
magas vagy hibasan lett meghatarozva. Az axialis ventilatorok esetén VHD és VHT, altalaban valamilyen elem elzarja a levegd
szabad aramlasat. Ellentétben a centrifugalis ventilatorok csoportjanal VCBPD, VCBPT, VCMAPD és VCMAPT, ahol a szabad
légaramlast elzarhatja egy 1égelzaro is, ha ez igy van, lehet, hogy valamilyen fém alkatrész tal kozel van a 1égelzarohoz, aminek
elzarodasa megakadalyozza a levegé aramlasat. Ebben az esetben meg kell gy6z6dni arrol, hogy nincsenek-e olyan rosszul rogzi-
tett eelemek, amelyeket a ventilator magaba szivhat. Miutan kijavitotta a telepitési hibakat és hianyossagokat ellendrizze jra az
aramfelvételt. Ha elvégezte ezeket a beallitasokat minden gond nélkiil tizemeltetheti a ventilatort.

VENTILATOR KARBANTARTAS

Javasoljuk, hogy végezzen teljeskorii feliilvizsgalatot a ventilatoron 24 6ra miikodés elteltével, ezt megel6zden csatlakoztassa le
az elektromos halozatrol, hogy elkeriilje az esetleges sériiléseket és baleseteket. Gy6z6djon meg rola, hogy egyetlen elem sem
lazult meg, kiilondsen az atviteli meghajtassal rendelkez6 ventilatoroknal VHT kompletten ellendrizzen minden elemet: tarcsak,
szijjak, motortarto elemek és tengelyek, stb. Ellendrizze a motor allapotat, az atviteli csapagyakat a lapatok vagy a turbina kézzel
torténd forgatasaval. Barmilyen rendellenes zajt észlel, 1épjen kapcsolatba a gyartoval vagy annak képviseldjével.

Olyan létesitményeknél, ahol a ventilator rendszeresen ki van kapcsolva, végezzen idészakos ellendrzést legalabb 6 havonta. El-
lendrizze, hogy a ventilator minden alkatrésze a kezdeti allapotnak megfeleld és nem tortént semmilyen torés, repedés vagy nem
hallhato rendellenes zaj. Javasolt, hogy végezzen el egy Ujrainditast miutan a ventilatort hagyja legalabb egy o6ran at mikodni.
FONTOS: Minden olyan modell, amelyen ez a jelolés fel van tiintetve, hdvédelemmel van ellatva, amely atmenetileg sziinetel-
tetheti a motor mitkodését. Ezaltal soha ne nyuljon a késziilékbe, miel6tt azt nem csatlakoztatta le az elektromos halozatrol. A
harom-fazisi modellek esetében, ezt a védelmet egy segéd aramkor vagy elektromos kapesolo biztositja.

FELULVIZSGALAT:

Az alabbi pontokat figyelembe kell venni a feliilvizsgalat soran, hogy biztositva legyen a megfelelé miikodés.

1.- A ventilator miikddése zokkenémentes és nincsenek rezgések.

2.- Az aramfelvétel “(A)” amelyet multiméterrel mértiink, nem 1épi tl a névleges energiafelhasznalasra vonatkozo értéket  (A)”
amely a motor adattablajan talalhato.

3.- Gy6z6djon meg rola, hogy az dsszes elem megfelelen van rogzitve és a csavarok nincsenek meglazulva. Az atviteli meghaj-
tast ventilatorok csoportjaban VHT, VCBPT és VCMAPT, ellendrizze a tarcsakat, és a szijjak feszességét és allapotat. A szijjak
az id6 mulasaval a rendszertelen titddések miatt kitagulhatnak, kiilonosen az elsé hetekben, ezért azokat 1jbol be kell allitani,
tigyelve arra, hogy helyzetiik a beallitast kovetden is megfelel6 legyen. Abban az esetben, ha az atvitel tobb szijjal torténik, csere
esetén a szijjakat egyittesen kell lecserélni. Soha ne helyetesitse a szijjakat hasznalt alkatrészekkel.

4.- Abban az esetben, ha a ventilator olyan gazokat szallit, melyek magas por és zsirtartalommal rendelkeznek, ezek a jarokerékre
vagy a lapatokra egyenletleniil lerakodhatnak, melyek befolyasolhatjak ezek egyenletlen miikodését és igy karosithatjak a csap-
4gyazast . ARRA AZ ESETRE, HOGY A MOTOR HUTESE MEGFELELO LEGYEN ES EZALTAL TOKELETES MUKO-
DEST BIZTOSITSON, TAVOLITSA EL A PORT A BURKOLATROL. Ezért minden esetben gondosan és rendszeresen tisztitsa
meg a forgo alkatrészeket is, természetesen iizemen kiviil, illetve minden esetben, ha a rezgési visszajelzé lampak vilagitanak,
mely hibas miikodésre utal. Soha ne hagyjon port a ventilatorban.

5.- Egyéb esetekben, ahol szemcsés por felhalmozodasa lehetséges, mely kihatassal van a lapatokra, valamint olyan centrifu-
galis ventilatorok esetében, amelyek kiilonbozd anyagok szallitasara alkalmasak, VCMAPD és VCMAPT csoportok (egyenes
lapatozasu valtozatok). Ezeket cserélni kell a kiegyensulyozottsag hianya esetén.

6.- Ha a ventilator ki van kapcsolva, vagy ha 2 évnél hosszabb ideig volt tarolva, javasolt egy komplett ellendrzés, kiilondsen
a csapagyazas tekintetében. Mieldtt a ventilatort miikddtetné, ha a csapagyak kenése nem megfeleld, a zsirzas kiszaradt, ezek
oxidalodtak vagy allapotuk nem megfeleld, a csapagyakat ki kell cserélni.

TISZTITAS: Figyelem, a karbantartast és az egyes alkatrészek tiszitisat annak a személynek kell rendszeresen elvégezni, aki a
telepitésert felelés. Amikor csak lehetséges a szennyezddéseket, por, zsir, stb. keriilni kell, mert ez a legfobb oka a tlizveszély
kialakulasanak.

KENES: Az egyes alkatrészek kenésére vonatkozé utasitisokat pontosan be kell tartani:

1.- Az elektromos motor csapagyai altalaban nem igényelnek kiilonosebb karbantartast, de ennek ellenére nem ajanlott tallépni
a gyarto altal megadott hatarértéket, mely a motor leirasaban talalhato (altalaban 15.000 — 20.000 éra a gyartmanytol fliggden,
ezeket cserélni kell.)

2.- A HH és HHp axialis csoportba tartozé valamint a BV centrifugalis ventilatoroknal alkalmazott csapagyak szintén nem igé-
nyelnek kenést, de a kiilsé behatasok, mint a hémérséklet és a szallitott levegd paratartalmanak fiiggvényében 10.000 — 15.000
lizemora elteltével ezeket is cseréni kell.

3.- Az NP tipusu 6nbedlld csapagyazas, amely a VCBPT és a VCMAPT csoportoknal hasznalatos, kiilondsen a megerdsitett
modellek esetében, ahol kiils6 kenést alkalmaznak, vagy ha ez nem all rendelkezésre, akkor azt telepiteni kell. Ebben az esetben a
csapagyak szintén nem igényelnek kiilonosebb karbantartast, kiilonosen, ha ezek szigetelt csapagyak, de ha a munkakériilmények
nagyon extrémek, ezek élettartama meghosszabbithato 500 — 1000 tizemora idokozonkénti kenéssel. Nagyon fontos, hogy ne
keverje soha a zsirt, kiilonboz0 viszkozitasu kémiai dsszetevokkel.

ALTALANOS HASZNALATI, TELEPITESI
casa IS ES KARBANTARTASI UTMUTATO

\.// fans of innovation

DIREKT MEGHAJTASU AXIAL VENTILATOROK: “VHD”

DIREKT MEGHAJTASU AXIAL VENTILATOROK ATVITELLEL: “VHT”

DIREKT MEGHAJTASU ALACSONY NYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCBPD”
ALACSONY NYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCBPT”

DIREKT MEGHAJTASU KOZEPES ES MAGASNYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCMAPD”
KOZEPES ES MAGASNYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCMAPT”

AXIAL VAGY CENTRIFUGAL TETO VENTILATOROK“VHCDTE”

NE TELEPITSE A VENTILATORT, MIELOTT NEM OLVASTA EL EZT AZ UTMUTATOT. ORIZZE MEG KESOBBI FEL-
HASZNALASRA A JOVOBENI KARBANTARTASI MUVELETEK ELVEGZESEHEZ.

EC SZABVANYOK A VENTILATOROK HASZNALATARA VONATKOZOAN

A CASALS VENTILACION S.L. altal gyartott minden ventilator megfelel a 98/37/CE eléirasoknak (MACHINES), figyelem
megvaltoztatva (2006/42/CE — 2009/12/29) beleértve a biztonsagi eldirasokat és figyelembe véve az alacsony fesziiltségre vo-
natkoz6 2006/95/CE (korabban 73/23/CE) eldirasokat, és amelyek kiterjednek a tovabbiakban hasznalatos egyéb biztonsagi
szabvanyokra is.

Szabvanyok:

UNE-EN ISO 12100-1 Berendezés biztonsagi alapfogalmak — a kialakitas altalanos elvei — 1. rész Fogalommeghatarozasok,
modszertan

UNE-EN ISO 12100-2  Berendezés biztonsagi alapfogalmak — a kialakitas altalanos elvei — 2. rész Miiszaki meghatarozasok

EN ISO 13857 Berendezés biztonsag — Biztonsagi tavolsagok annak érdekében, hogy a veszélyes zona elérje az alsd
vagy fels6 végtagokat

ISO 13852 Berendezés biztonsag — Biztonsagi tavolsagok annak érdekében, hogy a veszélyes zona elérje a felsé
végtagokat

UNE 10250 (ISO 12499) Ipari ventilatorok. A ventilatorok mechanikus biztonsaga

ISO 3744 Zajszint — Alapelvek, kockazatértékelés

ISO 1940-1 Mechanikai rezgések — a kiegyenlités mindsége

ISO 10816-1 Mechanikai rezgések — a gép rezgéseinek értékelése

Minden olyan esetben, ha a ventilatort valamilyen elektromos sebességszabalyzoval szeretné vezérelni, ezt elézetesen egyez-
tetni kell a CASALS VENTILACION képviselettel, hogy megfelel-¢ az elektromagneses kompatibilitasrol sz6lo szabvanynak
2004/108/CE (89/336/CEE.)
FONTOS: EZ A VENTILATOR ONMAGABAN NEM NYUJT MEGFELELO BIZONSAGOT A TELEPITESHEZ.
EZERT A TELEPITES ELOTT ELLENORIZZE, HOGY A MUSZAKI ADATOK ES AZ OSSZES OSSZETEVO MEG-
FELEL A SZUKSEGES KOVETELMENYEKNEK. ELLENORIZZE, HOGY A CSOPORT, OSZTALY ES A HOMER-
SEKLET KATEGORIA, MELY AZ ADATTABLAN TALALHATO MEGFELEL A TELEPITES SZUKSEGLETEI-
NEK.
ALKALMAZASOK
A sziikséges kovetelmények és jellemzok minden egyes ventilator tipusnal eltéréek, ezért vegye figyelembe a helyi rendel-
kezéseket, normakat és szabalyozasokat. Egyes esetekben ezért a ventilator onmagaban nem felel meg a kovetelményeknek,
csak bizonyos Osszetevok alkalmazasaval egyiittesen telepithetd. Példaul: az egységeknek, amelyek tiiz és robbanasveszélyes
kornyezetben kertilnek telepitésre, meg kell, hogy feleljenek az ATEX 94/9/CE eldirasainak és ennek érdeekében fel kell szerelni
néhany védelmi rendszert. Azok a rendszerek, amelyek tiizbiztonsagi okokbol veszély esetén keriilnek alkalmazasra, tiiz esetén,
meg kell, feleljenek az UNE EN 12101-3/2002 szabvanynak és a D.C.89/106CEE iranyelvnek. Emellett mas szokasos jellemzok,
mint pl.: emelkedett izemi hémérséklet, korroziv kdrnyezet... stb. is igényelnek néhany specialis valtoztatast, hogy biztositani
tudjak a megfelel szolgaltatast és mikodést.
A VENTILATORON TALALHATO TABLAN MINDEN ESETBEN FEL VAN TUNTETVE, HOGY A BERENDEZES MI-
LYEN SZABVANYOKNAK FELEL MEG. ELLENKEZO ESETBEN FORDULJON A GYARTOHOZ.
A kivalasztott ventilator soha nem hasznalhatd kiilonboz6 Osszetételii €s hémérsékletii gazok tovabbitasara, mint amelyet a
CASALS VENTILACION meghatéroz, valamint nem hasznalhatok a ventilatorok az el8irastol eltérd kornyezetben.
AVENTILATOR ATVETELE ES ELLENORZESE
A ventilatorok szallitasa minden esetben a vevo feleldsségére torténik. Ezért javasoljuk, hogy minden esetben alaposan ellendriz-
ze a terméket, hogy nem talalhaté azon semmilyen sériilés vagy hianyossag. Minden ilyen jellegii problémat azonnal jelezni kell
a szallito cégnek vagy a biztosito tarsasagnak.
A VENTILATOR SZALLITASA ES TAROLASA
A szallitmanyozast végz0 cégek, beleértve a koztes fuvarozokat is, akik részt vesznek a szallitasban és a ventilator tarolasaban az
utolso atvételi pontig, feleldsséggel tartoznak barmilyen sériilés bekovetkezéséért, mely a nem megfelel6 szallitasbol vagy taro-
lasbol adodik. Szintén felelosséget kell vallalni és megtenni a megfeleld 1épéseket a végfelhasznaldval, ha olyan jellegii sériilés
keletkezik, melyre a gyartoi garancia nem terjed ki.
Az erds randulasok, razkodasok karokat okozhatnak a ventilator érzékenyebb részein, mint példaul gorgés csapagyak, motorok,



eréatviteli elemek (csak a VHT, VCBT, VCMAPT tipusoknal) vagy a turbinakban és propellerekben (amelyek deformalodhat-
nak, és ez altal megszorulhatnak).
A berendezés tarolasa soran, egészen a végleges telepitésig, védeni kell azt minden kiils6 behatastol. Ez lehet példaul: por, eso,
ultraibolya sugérzas (direkt erés napfény) magas paratartalom és rendkiviili hémérsékletvaltozas. Ezek azok a legfébb kiilsd
behatasok, melyek karosodashoz vezethetnek és az oxidacio altal a ventilator egyes alkatrészei valamint annak festett burkolata
berozsdasodhat. Ajanlott, hogy a ventilator mindig 6vatosan mozgassa ¢és a feltiintetett részletes rajzoknak megfelelden legyen
elhelyezve. Minden ventilator szallitasa a sulytol és az egyéb jellemzoktdl fliggden karton dobozban vagy raklapon torténik.
Tovabba bizonyos esetekben elhelyezésre keriilnek rogzité pontok is, ahol a ventilator kampoval felakaszthato, ezaltal daruval
is mozgathato.

MINOSEG ELLENORZES
MUKODES: A szallitas elétt minden ventilator esetében elektromos és miikodési ellenérzést végeznek. Ennek megfelelden, ha
a szallitas soran nem torténik semmilyen sériilés és a berendezés ennek az utmutatonak megfelelden lett telepitve biztos lehet
abban, hogy a ventilator megfelelden és problémamentesen tizemel.
KIEGYENSULYOZAS: A ventilator forgé egységei “propeller vagy turbina” dinamikusan ki lettek egyenlitve, amelyek ezaltal
az ide vonatkoz6 normak tiiréshatarain beliil maradnak ISO1940-1 e ISO10816-1, mindség Q 2,5 vagy Q 6,3 a modelltdl flig-
gben. Mindenesetre javasolt, hogy végezzen ellendrzést, mieldtt a berendezést telepitené, kézzel forgassa meg a jarokercket és
ellendrizze, hogy nem akad, szorul vagy nincs-e valamilyen eldeformalodas, ami a szallitas soran keletkezett sériilésbol adodhat.
Ne telepitse és ne kapcsolja be a ventilatort, ha barmilyen sériilést tapasztal. EI6bb forduljon a kijel6lt szervizhez.

GARANCIA

A CASALS VENTILACION minden esetben az iigyfél igényeinek megfeleld ventilatort gyart a telepitési hely és a funkcio figye-
lembevételével. Ennek értelmében a kivalasztott modell a megrendelésben feltiintetett adatok alapjan, a hasznalatnak megfeleld
alkatrészek beépitésevel és a felhasznalas jellegének megfelelden keriil legyartasra.
FONTOS: A CASALS VENTILACION nem véllal semmilyen felelosséget az esetleges meghibasodasok, abbol adodé balesetek
és sériilések valamint karok tekintetében, ha a ventilatort nem megfelelen tizemeltek be és nem tartottak be az itt leirt biztonsagi
eldirasokat, tovabba nem vették figyelembe a biztonsagos lizemeltetésre vonatkozo egyéb kapcsolodo szabvanyokat és norma-
tivakat.
GARANCIA IDO: A gyarté a vasarlas datumatdl szamitott 1 év garanciat vallal. (az érvényesitéshez minden esetben szamla
sziikséges). A garancia érvényét veszti, ha a ventilator nem keriil beépitésre és betizemelésre kozvetleniil a vasarlast kovetden.
A garancia nem érvényes a nem rendeltetésszerii hasznalatbol adodé meghibasodas, sériilés tovabba olyan kiilsé beavatkozas ese-
tében, melyet nem hozzaérzo személyek, a CASALS VENTILACION szakemberei, vagy az altala kijelolt szakszerviz végez el
tovabba normal kopas vagy tulterhelés esetén. Bizonyos esetekben a garancia egyes alkatrészek esetén csak a gyarto szakemberei
altal tortént bevizsgalast kovetden érvényesitheto.
A karbantartast, esetleges beallitasi modositasokat és javitasokat csak képzett szakemberek végezhetik. A garancialis iddszak
alatt a javitasokat csak a CASALS VENTILACION altal kijelolt szakszerviz illetve az altala felhatalmazott szakember végezheti.
A CASALS MINDEN ESETBEN MERLEGELI, HOGY A JAVITAS HOL TORTENJEN, SZUKSEG ESETEN MEGFELELO
SZALLITMANYOZOT ALKALMAZ A BERENDEZES ELSZALLITASAHOZ, HA A JAVITAS A HELYSZINEN NEM LE-
HETSEGES. EZ A GARANCIA NEM TERJED KI A KISKESZULEKEKRE EGESZEN ADDIG AMIG AZT A SZAKSZER-
VIZ NEM JAVASOLJA.
NEM MEGFELELO ANYAGOK HASZNALATA: csak abban az esetben lehetséges a nem gyéri, nem kompatibilis alkatrészek
hasznélata, hiba vagy javitas, esetleges csere esetén, ha az elézetesen a CASALS KERESKEDELMI OSZTALY vagy a TE-
RULETI KEPVISELO 4ltal egyeztetve van és ehhez megfelels jegyzokonyvet vettek fel. Szallitas esetén, annak koriilményeit
szintén egyeztetni kell a CASALS VENTILACION képvisel6jével. Nem fogadunk el semmilyen olyan jellegii beiizemelést és
alkatrész cserét, amelyet elézetesen nem engedélyeztiink.
UJ ANYAGOK BEEPITESE: Ebben az esetben egy 25%-os dij keriil felszamitésra az @ alkatrész tekintetében, akkor, ha a hiba
a nem megfeleld beépitésbdl vagy belizemelésbol kovetkezett be. A szallitasi koltség a vevot terheli.

A VENTILATOR ELHELYEZESE £ES MUKODTETESE
ELLENORZES: Abban az esetben, ha a ventilitor kozvetleniil a falra vagy a tetore lett elhelyezve, amelyhez valamilyen ki-
egészitd tartoszerkezetet alkalmaztak, fontos, hogy legyen elvégezve a helyes fliggéleges ¢és vizszintes beallitas. A vizszintes
elhelyezés beallitasat akkor is el kell végezni, ha az alap teljesen sima és egyenletes feliilet. Arrol is meg kell gy6z6dni, hogy
a tartoszerkezet megfelel a ventilator felszereléséhez, megtartja annak sulyat még a bekapcsolaskor az inditasi szakaszban is a
tehetetlenség eré figyelembevételével. A VHCDTE csoportba tartozo tetGventilatorok esetében, kiilonos figyelmet kell forditani
a terhelési pontra valamint, hogy az esetleges rezgések nem befolyasoljak a teté vizzaré szigetelését.
A berendezés normal rezgései nagyban fiiggenek a telepitési hely szerkezeti kialakitasatol.
Ebben az esetben javasolt rezgéscsillapité gumi tartozékok hasznalata, amelyek elnyelik a rezgéseket, csokkentve ezzel a
ventilaror zajszintjét tovabba megfeleld helyzetben tartjak a berendezést. Ahhoz, hogy ennek telepitése megfeleld legyen tovabbi
szigetelések ¢és tomitések alkalmazasara lehet sziikség. Ezzel a rendszerrel egy tokéletes szigetelést és rezgéscsillapitast lehet
elérni, de fontos, hogy minden esetben vegyék figyelembe a biztonsagi eldirasok a felhasznalt alkatrészek és a telepitési hely
tekintetében is. A cement alapokra vagy olyan falakra torténd felszereléskor, amelyek nem teljesen stabilak, ne probalja meg
a ventilator rogzitését gy, hogy a csavarokat tulsagosan meghtizza. A telepités elott a hianyos helyeket, réseket ki kell tolteni
cementtel, vagy fém alatétlapok hasznalataval, hogy a ventilatort megfeleléen lehessen rogziteni.
CSAK VHT, VCBPT, VCMAPT CSOPORTOK ESETEN: A megfelelé motor és a sebességvalto tengelyek a jarokerékhez vagy
turbinahoz kapcsolodoan mindig teljesen parhuzamosak legyenek. Ellendrizni kell tovabba a tarcsak és a szijjak feszességét és
megfeleld felhelyezését is. Ezt a mérést egyszeriien el lehet végezni egy fém vonalzo segitségével, amellyel meg kell mérni a
tavolsagot a tengely kozéppontja és a szijjak kozott. Ugyelni kell arra, hogy a tarcsak rogzitése megfelelé legyen, de ne legyen
tlil szoros, mert ez kérosithatja a gordiilé csapagyakat.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS: A CSATLAKOZTATASI ABRA A MOTOR BELSEJEBEN TALALHATO A KAP-
CSOLO DOBOZBAN. (“Alacsony fesziiltségii elektromos szabalyozasok™) és ezért védelmi rendszerek beiktatsa sziikséges,
melyek megfeleld fesziiltséget biztositanak az alkalmazott berendezésnek (motor védelmi rendszer, kiilonboz6 egyéb védelmi
rendszerek, vonal limitator és foldelés). A 7,5 CV (5,5 Kw) motorok esetében javasolt az idozitett inditas vagy elektromosan
vezérelt inditoberendezés alkalmazasa, hogy elkeriilhetSk legyenek a tulzott fogyasztasi pontok és ez altal az inditas még simabb
legyen. Egyes ventilator modellek, amelyek nagyon nehéz lapatozassal vannak felszerelve (VCMAPD és VCMAPT csoportok,
még pontosabban az (AA és MB P/R tipusok) nagyon hosszu inditasi id6t igényelnek. Ebebn az esetben elektromosan vezérelt
inditoberendezés hasznalata kotelez6. Egyéb hasonlo esetekben, mint példaul az kozepes- és nagyfesziiltségii centrifugal venti-
latorok, javasolt egy szabalyozhaté zar vagy szelep beépitése, mely teljesen lezar a ventilator inditasakor ez altal csdkkentve a
fogyasztast.

Kiilondsen a BD tipusok esetében, (VCBPD csoport) és ahol ez kiilon van jel6lve, hdvédelmet kell alkalmazni, beleértve a motort
is. (LASD A VENTILATOR KARBANTARTASA FEJEZETBEN).

FESZULTSEG ES FREKVENCIA: A motor elektromos aramellatsat a fesziiltség és a frekvencia tekintetében tgy kell kialaki-
tani, hogy az megfeleljen a miiszaki adattablan feltiintetett adatoknak.

+ 5% eltérés az elektromos halozaton a névleges fesziiltség tekintetében megengedett. Ha a csatlakoztatasnal ez a szint nem
tarthato, az veszélyes és a motor leégését okozhatja. Ezért ellendrizze egy mérdeszkoz segitségével, hogy a motor csatlakoztatasa
Y- megfelel a halozati fesziiltségnek és frekvencianak.

ENERGIAFOGYASZTAS: Ha a ventilator {izembehelyezése megfeleld, az altalanosan tervezett iizemi feltételek mellett az ener-
giafelhasznalas nem lesz tobb mint ami a miiszaki adatokban meg van hatarozva (A). A ventilator teljesitményét és a terhelést a
telepités helyén helyesen kell beallitani. (LASD A MUKODES FEJEZETBEN). Ha ez nem lehetséges, forduljon a gyartéhoz.
FOLDELES: Mivel ez egy Class I berendezés, ezért a megfelel§ eléirasok tekintetében, kételezé és fontos, hogy a foldelést meg-
feleléen csatlakoztassak a motor belsejében talalhato kapcsolodobozhoz vagy a ventilator burkolatan talalhato csatlakozashoz.
Amennyiben megfeleléen végezte a csatlkoztatast, ellendrizze, hogy az ellenallas a kiils6 vezeték és a ventilator burkolat kozott
ne legyen nagyobb, mint 0,117.

KORNYEZETI HATASOK: Minden a CASALS VENTILACION 4ltal gyarott vagy alkalmazott motor altalaban CLASS F, de
lehetnek kivételek. A motor hémérsékleti osztalybasorolasatol fiiggetleniil, nem ajanlottt, hogy a levegé homérséklete magasabb
legyen, mint 40°C és a paratartalom alacsonyabb legyen, mint a 60% a motor kornyezetében, ezaltal biztositva annak megfeleld
hiitését és a hosszabb élettartamot. A maximalis levegé homérséklet 40°C és 55°C kozott legyen azoknal a modelleknél, ahol a
motor a légaramlas Gtjaban helyezkedik el és 130°C azoknal a modelleknél ahol a motor a Iégaramlasnon kiviil van elhelyezbe
(egyes modellek kiilon hiitéegységgel vannak felszerelve a tengelyekél, itt a levegé homérséklet magasabb is lehet).Minden
esetben ajanlatos ellendrizni az egyes ventilatorok sajatossagait tartalmazé miiszaki katalogust ahol ezek az adatok részletesen
fel vannak tiintetve. Bizonyos esetekben, csak specialis jellemzdkkel rendelkezé ventilatorokat lehet alkalmazni. Minden esetben
olvassa el a részletes miiszaki adatlapot és konzultaljon a gyartoval vagy annak képviselGjével.

FORGASIRANY: A forgas iranyat egy nyil jeldli a ventilator kiils§ burkolatan. Harom-fazis esetében, az egy és kétsebbességes
motoroknal az irdny megvaltoztatasidhoz cserélje fel a két fazist. Egyfazisu motorok esetében, ez csak bizonyos modelleknél
lehetséges. Ellendrizze a csatlakoztatasi diagrammot minden esetben.

ZAJSZINT: A ventilator tipusa, fesziiltsége és méretének fiiggvenyében 37 és 100 dB (A) valtozhat. A zajszint minden egyes
modellnél meg van hatarozva a miiszaki adatlapon. Ha a kivalasztott ventilator nem felel meg a minimalis kovetelményeknek és
korlatozasoknak a maximalisan engedélyezett zajszint tekintetében a telepités helyén, other egyéb alternativ megoldasokat kell
alkalmazni a zajszint csokkentésére, mint példaul zajcsillapitok vagy zajszigetelt burkolat.

CSATLAKOZTATAS CSOVEZETEKHEZ: Abban az esetben, ha a ventilitort légtechnikai csévezetékhez csatlakoztatja, a
megfeleld csatlakoztatashoz haszalja a gyari alkatrészeket, karimakat, gyiriiket és egyéb csatlakozokat. Javasoljuk, hogy a ka-
rimakhoz hasznaljon elasztikus tomitéseket (mindkét alkatrészt kiilon kell megrendelni). Tovabba egyes centrifugalis ventilato-
rok esetében (VCMAPD és VCMAPT) csoportok, javasolt az elasztikus légelzarok hasznélata (LASD “A VENTILATOROK
UZEMBEHELYEZESE ES MUKODTETESE”. Ha ezek kozvetleniil vannak csatlakoztatva, akkor nincsenek kéros hatssal a
ventilatorra. Semmi esetre se hagyja, hogy a csdvezeték tartsa a ventilator sulyat, ehhez kiilon rogzitést kell alkalmazni. Javasolt,
hogy a csatlakoztatasoknal, mindkét oldalon hagyjunk megfeleld helyet, hogy sziikség esetén a ventilator belsd része is hozzafér-
het6 legyen az esetleges karbantartasok vagy javitasok elvégzéséhez. AXIAL ventilatorok esetében VHD és VHT, a csatlakozést
nem szabad csokkenteni, legalabb a névleges atmérének megfeleld kivezetést kell alkalmazni.

VEDELEM A BALESETEK ELKERULESE ERDEKEBEN: Minden ventildtor esetében, a CASALS VENTILACION véde-
lemmel rendelkezik a forgorészre vonatkozoan (ventilator lapatok vagy turbina) az UNE EN 294 szabvanynak megfelelden. Az
izembehelyezést végzonek vagy a végfelhasznalonak tovabbi védelmet kell alkalmazni annak érdekében, hogy a ventilator belso ré-
szeine legyenek hozzaférhetok. FONTOS: Gyenge fényviszonyok kozott a ventilator lapat vagy a turbina nem lathato forgas kdzben.

INDITAS: Abban az esetben, ha minden sziikséges ellen6rzést elvégeztek és nem talaltak semmilyen rendeltetést meg Iehet kez-
deni a ventilator els6 bekapcsolasat és inditasat. Mindezek ellenére javasoljuk, hogy az inditas elétt végezzen el még egy ellenor-
zést a forgorészeken, ellendrizze, hogy nincs semmilyen surlodas vagy elakadas, egyes részek nem deformalddtak-e el a telepités
soran. Ellendrizze azt is, hogy nem maradt semmilyen idegen test a ventilator belsejében vagy a csdvezetékben.

Az els6 inditas csak rovid idejii legyen annak ellendrzésére, hogy a forgasirany a jeloléseknek megfeleld és annak ellendrzésére,
hogy nem hallhaté semmilyen rendellenes zaj a miikodés kozben. Ha a forgasirany nem megfeleld végezze el a sziikséges csatla-
koztatasokat, ahogy azt mar korabban emlitettiik. A masodik inditas kozben, hagyja, hogy a ventilator elérje a teljes sebességét, ha



