TELEPITESI ES KARBANTARTASI
HASZNALATI UTMUTATO
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> DIREKT MEGHAJTASU AXIAL VENTILATOROK: “VHD”

> DIREKT MEGHAJTASU AXIAL VENTILATOROK ATVITELLEL;: “VHT”

> DIREKT MEGHAJTASU ALACSONY NYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCBPD”

> ALACSONY NYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCBPT”

> DIREKT MEGHAJTASU KOZEPES ES MAGASNYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCMAPD”
> KOZEPES ES MAGASNYOMASU CENTRIFUGAL VENTILATOROK: “VCMAPT”

> AXIAL VAGY CENTRIFUGAL TETO VENTILATOROK“VHCDTE”

NE _TELEPITSE A VENTILATORT, MIELOTT NEM OLVASTA EL EZT AZ UTMUTATOT. ORIZZE MEG KESOBBI
FELHASZNALASRA A JOVOBENI KARBANTARTASI MUVELETEK ELVEGZESEHEZ.

FONTOS (ATEX)

A VENTILATION INDUSTRIAL IND. S.L. altal gyartott ATEX ventilatorok a kilénésen robbanasveszélyes
kérnyezetben val6é hasznalatra késziiltek, figyelembe véve az erre vonatkozé hivatalos rendelkezéseket. A ventilatorok
megrendelésénél és gyartasanal minden esetben figyelembe kell venni a specidlis igényeket. A VENTILATION
INDUSTRIAL IND. S.L. szinte minden veszélyes zénara biztosit megoldast, gaz csoportok vagy por: GROUP Il G
KATEGORIAK 2 vagy 3, és GROUP Il D KATEGORIA 3. Semmilyen esetben sem hasznalhatok ezek a ventilatorok

GROUP | kategdridban. Semmilyen esetben sem hasznalhatéok ezek a ventilatorok gazok jelenlétében GROUP
Il_C T6 (példaul Carbon disulphur) vagy 112 D kategdériaba tartozé alkalmazasokra.

A CSOPORTOT, A KATEGORIAT ES A HOMERSEKLETET, MINDEN ESETBEN ELLENORIZNI KELL

A VENTILATORON TALALHATO CIMKEN.

MEGJEGYZES: EZ A VENTILATOR KIMONDOTTAN AZ ATEX ELOIRASOKNAK MEGFELELOEN KESZULT.
NE VEGEZZEN SEMMILYEN MODOSITAST AZ ALKATRESZEKEN A VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L.

ELOZETES ENGEDELYE NELKUL .

EC MEGFELELOSEI SZABVANYOK A VENTILATOROK HASZNALATARA VONATKOZOAN

A VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. altal gyartott minden ventilator megfelel az ATEX 2014/34/CE eléirasoknak, beleértve

a biztonsagi (MAQUINAS-MACHINES) 2006/42/CE szabvanyt és figyelembe véve az alacsony fesziiltségre vonatkozé 2014/35/
CE el6irasokat, és amelyek kiterjednek a tovabbiakban hasznalatos egyéb biztonsagi szabvanyokra is.

Szabvanyok:

UNE-EN 1127-1

‘ Robbanasveszélyes kérnyezet — Robbanas megel6zés és védelem — 1. rész: Alapelvek és médszertan

UNE-EN13463 -1
UNE-EN13463-2
UNE-EN13463-5

UNE-EN13463-6

UNE-EN 60079-1
UNE-EN 60079-10
UNE-EN 60079-14

UNE-EN 60079-15
ISO 13852
UNE-EN 61241-10

UNE 100250
(ISO 12499)

UNE-EN ISO 12100-1
UNE-EN ISO 12100-2
UNE-EN 294:1993
UNE-EN1050
UNE-EN ISO 3744
ISO 1940-1

ISO 10816-1

prEN 14986

ISO 14694:2003

Nem elektromos berendezés kiiléndsen robbanasveszélyes kdrnyezetre. — 1. rész: Alapelvek és sziikségletek
Nem elektromos berendezés hasznalata kiildndsen robbanasveszélyes kdrnyezetben. - Aramlast korlatozé burkolat "fr".

Nem elektromos berendezés hasznalata kiléndsen robbanasveszélyes kdrnyezetben. — 5. rész: Szerkezetbiztonsagi védelem
o

Nem elektromos berendezés hasznélata kiilonésen robbanasveszélyes kornyezetben. — 6. rész: Védelem a gyujtoéforras
ellenérzésére “b”.

Elektromos berendezés robbanasveszélyes gaz kdrnyezetre — 1. rész: Langallé szekrények "d".
Elektromos berendezés robbanasveszélyes gaz kdrnyezetre — 10. rész: A veszélyes kdrnyezet osztalyai

Elektromos berendezés robbanasveszélyes gaz kdrnyezetre — 14. rész: Elektromos csatlakoztatas veszélyes kdrnyezetben (a
banyak kivételével)

Elektromos berendezés robbanasveszélyes gaz kérnyezetre — 15. rész: A védelem tipusa “n”
Berendezés biztonsag — Biztonsagi tavolsagok annak érdekében, hogy a veszélyes zona elérje a felsé végtagokat

Elektromos készlilékek hasznalata a gyulékony por jelenlétében - 10. rész: osztalyozas, ahol gyulékony porok vannak vagy
lehetnek jelen.

Ipari ventilatorok. A ventilatorok mechanikus biztonsaga

Berendezés biztonsagi alapfogalmak — a kialakitas altalanos elvei — 1. rész Fogalommeghatarozasok, modszertan
Berendezés biztonsagi alapfogalmak — a kialakitas altalanos elvei — 2. rész Mlszaki meghatarozasok

Berendezés biztonsag — Biztonsagi tavolsagok annak érdekében, hogy a veszélyes zéna elérje a felsé végtegokat.
Berendezés biztonsag. — A kockazatértékelés alapelvei

Zajszint — Alapelvek, kockazatértékelés

Mechanikai rezgések — a kiegyenlités minésége

Mechanikai rezgések — a gép rezgéseinek értékelése

A ventilatorok tervezése robbanasveszélyes kérnyezetre

Ipari ventilatorok — Specifikacidk a kiegyenlités minéségére és a rezgések minéségére
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Minden elektromos alkatrész és a kiilonb6z6 motor tipusok, amelyeket az ATEX modellekben hasznalnak, megfelelnek a
sziikséges biztonsagi eléirasoknak. Egyéb olyan strukturalis médositasok kerlltek beépitésre, melyek megakadalyozzak a szikra
képzbdését a statikus és mozgod alkatrészek surlddasakor, ahol elektrosztatikus kislilés képzédhet. Ne hajtson végre ezeken
semmilyen modositast.

Minden olyan esetben, ha a ventilator valamilyen elektromos sebességszabalyzoval szeretné vezérelni, ezt elézetesen egyeztetni
kell a VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. képviselettel, hogy megfelel-e az elektromagneses kompatibilitasrél széld
szabvanynak 89/336/CEE.

A nem ellendrzott és hitelesitett elektronikus szabalyzok kiilonosen veszélyesek lehetnek, kizarhatjak és
hasznéalhatatlanna tehetik a biztonsagi berendezéseket, amennyiben nem felelnek meg az ATEX
kovetelményeknek.

A qufobb b|ztonsaq| eI0|raskent és a keszulek karbantartasahoz a VENTILACION INDUSTRIAL IND S.L.

knm.yezelben_es_aLAIEX_ZDJABALC.Eelouasanak_megfeleloen a kézi k|kapcsolashoz

EONTOS: EZ A VENTILATOR ONMAGABAN NEM NYUJT MEGFELELO BIZONSAGOT A TELEPITESHEZ. EZERT A
TELEPITES ELOTT ELLENORIZZE, HOGY A MUSZAKI ADATOK ES AZ OSSZES OSSZETEVO MEGFELEL A SZUKSEGES
KOVETELMENYEKNEK. ELLENORIZZE, HOGY A CSOPORT, OSZTALY ES A HOMERSEKLET KATEGORIA, MELY AZ

_——— - ==
ADATTABLAN TALALHATO MEGFELEL A TELEPITES SZUKSEGLETEINEK.

ALKALMAZASOK

A szlikséges kovetelmények és jellemz6k minden egyes ventilator tipusnal eltéréek, ezért vegye figyelembe a helyi
rendelkezéseket, normakat és szabalyozasokat. Egyes esetekben ezért a ventilator 6nmagaban nem felel meg a
kovetelményeknek, csak bizonyos 0sszetevék alkalmazasaval egyittesen telepithetd. Példaul: az_egységeknek, amelyek tiiz és
robbandsveszélyes kérnyezetben keriilnek telepitésre, meq kell, hogy feleljenek az ATEX 2014/34/CE elGirasainak és
ennek érdeekében fel kell szerelni néhany védelmi rendszert. Azok a rendszerek, amelyek tiizbiztonsdgi okokbdl veszély
esetén keriilnek alkalmazdsra, tiiz esetén, meg kell, felelienek az UNE EN 12101-3/2002 szabvanynak és a CTE-
305/2011/EU (CPR) iranyelvnek. Emellett mas szokasos jellemz6k, mint pl.: emelkedett (zemi h&mérséklet, korroziv
kérnyezet... stb. is igényelnek néhany specialis valtoztatast, hogy biztositani tudjak a megfeleld szolgaltatast és mikddést.

A VENTILATORON TALALHATO TABLAN MINDEN ESETBEN FEL VAN TUNTETVE, HOGY A BERENDEZES MILYEN
SZABVANYOKNAK FELEL MEG. ELLENKEZO ESETBEN FORDULJON A GYARTOHOZ.

A kivalasztott ventilator soha nem haszndlhatdé kiilonb6z6 Osszetételii és hémérsékletii gazok tovabbitdsdra, mint
amelyet _a VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. meghatdroz, valamint nem haszndlhaték a ventildtorok az
elbirastol eltéré kornyezetben. AZ ATEX VENTILATOROK HOMERSEKLETE UGY VAN BEALLITVA, HOGY A
SPECIFIKUS GAZ JELENLETE SEM OKOZHAT SEMMILYEN GYULLADASVESZELYT. EGYEB NEM MEGFELELO
HASZNALAT VAGY TULTERHELES BIZTONSAGI KOCKAZATOT JELENTHET.

A VENTILATOR ATVETELE ES ELLENORZESE

A ventilatorok szallitasa minden esetben a vevd felel6sséqgére torténik. Ezért javasoljuk, hogy minden esetben alaposan
ellendrizze a terméket, hogy nem talalhaté azon semmilyen sériilés vaqy hianyossaqg. Minden ilyen jelleqli problémat azonnal
jelezni kell a szallité cégnek vaqy a biztositd tarsasagnak.

SZALLITAS ES TAROLAS
A szallitmanyozast végzd cégek, beleértve a kdztes fuvarozokat is, akik részt vesznek a szallitasban és a ventilator tarolasaban
az utolso atvételi pontig, felel6sséggel tartoznak barmilyen sériilés bekdvetkezéséért, mely a nem megfelel§ szallitadsbél vagy
tarolasbol adodik. Szintén feleldsséget kell vallalni és megtenni a megfelelé |épéseket a végfelhasznaldval, ha olyan jellegl
sérilés keletkezik, melyre a gyarto6i garancia nem terjed ki.

Az er6s randulasok, razkodasok karokat okozhatnak a ventilator érzékenyebb részein, mint példaul gérgés csapagyak, motorok,
er@atviteli elemek (csak a VHT, VCBT, VCMAPT tipusoknal) vagy a turbinakban és propellerekben (amelyek deformalédhatnak,
és ez altal megszorulhatnak).

A berendezés tarolasa soran, egészen a végleges telepitésig, védeni kell azt minden kiilsd behatastol. Ez lehet példaul: por, esé,
ultraibolya sugarzas (direkt er6s napfény) magas paratartalom és rendkivili hémérsékletvaltozas. Ezek azok a legfébb kiilsé
behatasok, melyek karosodashoz vezethetnek és az oxidacio altal a ventilator egyes alkatrészei valamint annak festett burkolata
berozsdasodhat.

Ajanlott, hogy a ventilator mindig évatosan mozgassa és a feltiintetett részletes rajzoknak megfelelben legyen elhelyezve.
Minden ventilator _szallitasa a _sulytél és az eqyéb jellemzbktsl fiiggben karton dobozban vagy raklapon térténik. Tovabba
bizonyos esetekben elhelyezésre keriilnek régzité pontok is, ahol a ventilator kampoval felakaszthatd, ezaltal daruval is

mozgathato.
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MINOSEG ELLENORZES

MUKODES: A szallitas elStt minden ventilator esetében elektromos és miikddési ellendrzést végeznek. Ennek megfeleléen, ha a
szallitas soran nem torténik semmilyen sériilés és a berendezés ennek az utmutatdnak megfeleléen lett telepitve biztos lehet
abban, hogy a ventilator megfeleléen és problémamentesen izemel.

KIEGYENSULYOZAS: A ventilator forgé egységei “ventilatorlapat vagy turbina” dinamikusan ki lettek egyenstlyozva, amelyek
ezaltal az ide vonatkoz6 normak tiiréshatérain beltl maradnak 1ISO1940-1 és 1ISO10816-1, minéség Q 2,5 vagy Q 6,3 a modelltdl
fuggdben. Mindenesetre javasolt, hogy végezzen ellendrzést, mielétt a berendezést telepitené, kézzel forgassa meg a
jarokereket és ellendrizze, hogy nem akad, szorul vagy nincs-e valamilyen eldeformalédas, ami a szallitas soran keletkezett
sérulésbdl adédhat. Ne telepitse és ne kapcsolja be a ventildtort, ha barmilyen sériilést tapasztal. EI6bb forduljon a kijel6lt
szervizhez.

GARANCIA

A VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. minden esetben az ligyfél igényeinek megfelelé ventilatort gyart a telepitési hely
és a funkcio figyelembevételével. Ennek értelmében a kivalasztott modell a megrendelésben feltiintetett adatok alapjan, a
hasznalatnak megfeleld alkatrészek beépitésével és a felhasznalas jellegének megfeleléen keril legyartasra.

FONTOS A VENTILACION INDUSTRIAL IND SL nem VaIIaI semmllven feIeIosseaet az esetleqes methbasodasok

ua.na.tkaza_egyeb_kapmalada.szab.\za.n,\mkat és normativakat.

GARANCIA IDO: A gyarté a vasarlas datumatdl szamitott 1 év garanciat vallal. (az érvényesitéshez minden esetben szamla
sziikséges). A garancia érvényét veszti, ha a ventilator nem keril beépitésre és belizemelésre kdzvetlenil a vasarlast kbvetden.
A garancia nem érvényes a nem rendeltetésszeri hasznalatb6l adodé meghibasodas, sériilés tovabba olyan kilsé beavatkozas
esetében, melyet nem hozzaérzé személyek, a VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. szakemberei, vagy az altala kijelolt
szakszerviz végez el tovabba normal kopas vagy tulterhelés esetén. Bizonyos esetekben a garancia egyes alkatrészek
esetén csak a gyarto szakembere| aItaI tortent bewzsgalast kovetoen ervenyeS|theto

A ASAIN HA A A A A I INCIN INEWV I
KISKESZUIL EKEKRE EGESZEN ADDIG AMIG AZT A SZAKSZERVIZ NEM JAVASOLJA.

NEM MEGFELELO ANYAGOK HASZNALATA: csak abban az esetben lehetséges a nem gyari, nem kompatibilis alkatrészek
hasznalata, hiba vagy javitas, esetleges csere esetén, ha az el0zetesen a gyarto KERESKEDELMI OSZTALYA vagy a
TERULETI KEPVISELO altal egyeztetésre keriilt és ehhez megfelelé jegyz6kdnyvet vettek fel. Szallitas esetén, annak
korilményeit szintén egyeztetni kell a VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L. képviselsjével. Nem fogadunk el semmilyen
olyan jellegli belizemelést és alkatrész cserét, amelyet el6zetesen nem engedélyeztiink.

UJ ANYAGOK BEEPITESE: Ebben az esetben egy 25%-os dij kerll felszamitasra az Uj alkatrész tekintetében, akkor, ha a hiba
a nem megfelel6 beépitésbdl vagy belizemelésbdl kdvetkezett be. A szallitasi kdltség a vevét terheli.

A VENTILATOR ELHELYEZESE ES MUKODTETESE

ELLENORZES: Abban az esetben, ha a ventilator kdzvetlenil a falra vagy a tetére lett elhelyezve, amelyhez valamilyen
kiegészitb tartészerkezetet alkalmaztak, fontos, hogy legyen elvégezve a helyes fliggéleges és vizszintes beallitas. A vizszintes
elhelyezés beallitasat akkor is el kell végezni, ha az alap teljesen sima és egyenletes felllet. Arrél is meg kell gy6z&dni, hogy a
tartoszerkezet megfelel a ventilator felszereléséhez, megtartja annak sulyat még a bekapcsolaskor az inditasi szakaszban is a
tehetetlenség er6 figyelembevételével. A VHCDTE csoportba tartozo tetéventilatorok esetében, kilénds figyelmet kell forditani a
terhelési pontra valamint, hogy az esetleges rezgések nem befolyasoljak a teté vizzard szigetelését.

A berendezés normal rezgései nagyban fliggenek a telepitési hely szerkezeti kialakitasatol.

Ebben az esetben javasolt rezgéscsillapitd gumi tartozékok hasznalata, amelyek elnyelik a rezgéseket, cstkkentve ezzel a
ventilaror zajszintjét tovabba megfelelé helyzetben tartjak a berendezést. Ahhoz, hogy ennek telepitése megfeleld legyen tovabbi
szigetelések és tomitések alkalmazasara lehet sziikség. Ezzel a rendszerrel egy tokéletes szigetelést és rezgéscsillapitast lehet
elérni, de fontos, hogy minden esetben vegyék figyelembe a biztonsagi eldirasok a felhasznalt alkatrészek és a telepitési hely
tekintetében is.

A cement alapokra vagy olyan falakra torténé felszereléskor, amelyek nem teljesen stabilak, ne prébalja meg a ventilator
rogzitését ugy, hogy a csavarokat tulsdgosan meghuzza. A telepités el6tt a hianyos helyeket, réseket ki kell télteni cementtel,
vagy fém alatétlapok hasznalataval, hogy a ventilatort megfelelGen lehessen régziteni.

CSAK VHT, VCBPT, VCMAPT CSOPORTOK ESETEN: A megfelel6 motor és a sebességvaltd tengelyek a jarokerékhez vagy
turbinahoz kapcsolédéan mindig teljesen parhuzamosak legyenek. Ellendrizni kell tovabba a tarcsak és a szijjak feszességét és
megfeleld felhelyezését is. Ezt a mérést egyszeriien el lehet végezni egy fém vonalz6 segitségével, amellyel meg kell mérni a
tavolsagot a tengely kdzéppontja és a szijjak kozoétt. Ugyelni kell arra, hogy a tarcsak rogzitése megfelel6 legyen, de ne legyen
tul szoros, mert ez karosithatja a gorduld csapagyakat. MEGJEGYZES: kiilonos figyelmet kell forditani a szikrabiztos
alkatrészek hasznalatara, hogy a ventilator ezaltal is megfeleljen az ATEX jellemzéknek.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS: A CSATLAKOZTATASI ABRA A MOTOR BELSEJEBEN TALALHATO A KAPCSOLO
DOBOZBAN. EGYEB CSATLAKOZTATASOK ESETEN CSAK _AZ ATEX ELOIRASAINAK _ MEGFELELO
KAPCSOLODOBOZOKAT ES CSATLAKOZOKAT HASZNALJON, AMELYEK MEGFELELNEK A VESZELYES
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KORNYEZETNEK. MINDEN MOTOR ADATOT FIGYELEMMEL KELL KISERNI (REZGES, HOMERSEKLET, STB). (KERJUK,
GONDOSAN OLVASSA EL AZ ATEX MOTOROK HASZNALATI UTASITASAT). NAGYON FONTOS, HOGY A BETAPLALAS
ES AZ EGYEB ANYAGOK, MELYEK A TELEPITES SORAN ALKALMAZASRA KERULNEK, MEGFELELJENEK AZ ATEX
SZABVANYNAK ES AZ IPARI FELHASZNALAS ELGIRASAINAK. (“Alacsony feszilltség(i elektromos szabalyozasok”) és ezért
védelmi rendszerek beiktatasa sziikséges, melyek megfeleld fesziiliséget biztositanak az alkalmazott berendezésnek (motor
védelmi rendszer, kiilénb6z6 egyéb védelmi rendszerek, vonal limitator és foldelés). A 7,5 CV (5,5 Kw) motorok esetében
javasolt az id6zitett inditas vagy elektromosan vezérelt inditoberendezés alkalmazasa, hogy elkeriilheték legyenek a tulzott
fogyasztasi pontok és ez éltal az inditas még simabb legyen. Egyes ventilator modellek, amelyek nagyon nehéz lapatozassal
vannak felszerelve (VCMAPD és VCMAPT csoportok, még pontosabban az (AA és MB P/R tipusok) nagyon hosszu inditasi id6t
igényelnek. Ebebn az esetben elektromosan vezérelt inditoberendezés hasznalata kételez6. Egyéb hasonlé esetekben, mint
példaul az kdzepes- és nagyfesziltségl centrifugal ventilatorok, javasolt egy szabalyozhaté zar vagy szelep beépitése, mely
teljesen lezar a ventilator inditasakor ez altal csdkkentve a fogyasztast.

A VENTILATOROK CSATLAKOZTATASAHOZ HASZNALT ALKATRESZEKET ES A KABELEZEST UGY KELL
KIVALASZTANI, HOGY AZ MINDEN TEKINTETBEN MEGFELELJEN AZ ATEX SZABVANY ELOIRASAINAK . KULONOS
FIGYELMET KELL FORDITANI ARRA, HOGY A FEM ALKATRESZEK MEGFELELOEN LEGYENEK A FOLDELESHEZ
CSATLAKOZTATVA. iGY ELKERULHETO AZ EGYES RESZEK ELEKTROMOS TULTOLTODESE, EZALTAL AZ
ELEKTROSZTATIKUS KISULESEK KOCKAZATA IS.

Kiilénésen azon tipusok esetében, ahol meg van jelélve, hogy hévédelmet kell alkalmazni, beleértve a motort is. (LASD
A VENTILATOR KARBANTARTASA FEJEZETBEN).

FESZULTSEG ES FREKVENCIA: Olvassa el az ATEX motorok hasznalati utasitasat. A motor elektromos aramellatasat a
feszliltség és a frekvencia tekintetében ugy kell kialakitani, hogy az megfeleljen a miiszaki adattablan feltlintetett adatoknak.

+ 5% eltérés az elektromos halézaton a névleges fesziltség tekintetében megengedett. Ha a csatlakoztatasnal ez a szint nem
tarthatd, az veszélyes és a motor leégését okozhatja. Ezért ellenérizze egy mérbéeszkdz segitségével, hogy a motor
csatlakoztatasa Y-A megfelel a haldzati feszliltségnek és frekvencianak.

ENERGIAFOGYASZTAS: Ha a ventilator (izembehelyezése megfelels, az altalanosan tervezett izemi feltételek mellett az
energiafelhasznalas nem lesz tébb mint ami a miiszaki adatokban meg van hatarozva (A). A ventilator teljesitmenyét és a
terhelést a telepités helyén helyesen kell beallitani. (LASD A MUKODES FEJEZETBEN). Ha ez nem lehetséges, forduljon a
gyartéhoz.

FOLDELES: Mivel ez egy Class | kategdridba tartozé berendezés, ezért a megfeleld eldirasok tekintetében, kotelezd és
fontos, hogy a foldelést megfeleléen csatlakoztassak a motor belsejében talalhaté kapcsolédobozhoz vagy a
ventilator burkolatan taldlhaté csatlakozashoz. Amennyiben megfeleléen végezte a csatlkoztatast, ellenérizze, hogy az
ellenallas a kulsé vezeték és a ventilator burkolat k6z6tt ne legyen nagyobb, mint 0,1Q.

KORNYEZETI HATASOK: Nagyon fontos: Normal lizemi koérilmények koézo6tt (nem vészhelyzetben), a gazok
hémérséklete folyamatosan ne haladja meg azt az értéket, ami_az adott modellre meg lett hatarozva. Ez kiilonésen
fontos az ATEX modellek esetében. Folyadékok esetében a homérséklet szintén nem haladhatja meg a 60°C
homérsékletet. Magasnyomasu ventilatorok esetén, a gaz nyomas alatti felmelegedését is figyelembe kell venni és
ellendrizni a szamitast. Els6ként ellendrizze, hogy a ventilator megfelel a hdmérsékleti osztalynak "T1 - T6". Ellendrizze
a motor miiszaki adattablajan, hogy azonos vagy magasabb hoémérsékletosztaly legyen feltiintetve. Legvégiil
ellendrizze, hogy a motor hémérséklet osztalya (F vagy H) is megfeleld. Minden a VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L.
altal gyarott vagy alkalmazott motor altaldaban CLASS F kategoériaju, de lehetnek kivételek. A motor hdmérsékleti
osztalybasorolasatél fiiggetleniil, nem ajanlottt, hogy a levegé héomérséklete magasabb legyen, mint 40°C és a
paratartalom alacsonyabb legyen, mint a 60% a motor kornyezetében, ezaltal biztositva annak megfelel6 hiitését és
a hosszabb élettartamot. A maximalis levegé homérséklet 40°C és 55°C kozott legyen azoknal a modelleknél, ahol
a motor a légaramlas utjaban helyezkedik el és 130°C azoknal a modelleknél ahol a motor a Iégaramlasnon kiviil van
elhelyezbe (egyes modellek kiilon hiitéegységgel vannak felszerelve a tengelyekél, itt a levegé hémérséklet magasabb
is lehet). ATEX kornyezetben ellendrizze az egyes gazok hémérsékletét, hogy elkeriilje a begyulladas veszélyét. Minden
esetben ajanlatos ellenérizni az egyes ventilatorok sajatossagait tartalmazé miiszaki katalogust ahol ezek az adatok
részletesen fel vannak tiintetve. Bizonyos esetekben, csak specialis jellemzékkel rendelkezé ventilatorokat lehet
alkalmazni. Minden esetben olvassa el a részletes miiszaki adatlapot és konzultadljon a gyartéoval vagy annak
képviselSjével.

FORGASIRANY: A forgas iranyat egy nyil jeldli a ventilator kiilsé burkolatan. 3 fazis esetében, az egy és kétsebbességes
motoroknal az irany megvaltoztatasahoz cserélje fel a két fazist. Egyfazisi motorok esetében, ez csak bizonyos modelleknél
lehetséges. Ellendrizze a csatlakoztatasi diagrammot minden esetben.

ZAJSZINT: A ventilator tipusa, fesziltsége és méretének fliggvényében 37 és 100 dB (A) valtozhat. A zajszint minden egyes
modellnél meg van hatarozva a mlszaki adatlapon. Ha a kivalasztott ventilator nem felel meg a minimalis kdvetelményeknek és
korlatozasoknak a maximalisan engedélyezett zajszint tekintetében a telepités helyén, other egyéb alternativ megoldasokat kell
alkalmazni a zajszint cs6kkentésére, mint példaul zajcsillapitok vagy zajszigetelt burkolat.

CSATLAKOZTATAS CSOVEZETEKHEZ: Abban az esetben, ha a ventilatort légtechnikai cs6vezetékhez csatlakoztatja, a
megfelel§ csatlakoztatdshoz haszdlja a gyari alkatrészeket, karimakat, gylriiket és egyéb csatlakozokat. Javasoljuk, hogy a
karimakhoz hasznaljon elasztikus tomitéseket (mindkét alkatrészt kiilon kell megrendelni és ezeknek is meg kell felelniiik az
ATEX el6irasoknak). Tovabba egyes centrifugalis ventilatorok esetében (VCMAPD és VCMAPT) csoportok, javasolt az elasztikus
légelzarok hasznalata (LASD “A VENTILATOROK UZEMBEHELYEZESE ES MUKODTETESE”. Ha ezek kdzvetleniil vannak
csatlakoztatva, akkor nincsenek karos hatassal a ventilatorra. Semmi esetre se hagyja, hogy a cs6vezeték tartsa a ventilator
sulyat, ehhez kiilon rogzitést kell alkalmazni. Javasolt, hogy a csatlakoztatasoknal, mindkét oldalon hagyjunk megfelel§ helyet,
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hogy szlikseg esetén a ventilator belsd része is hozzaférhetd legyen az esetleges karbantartasok vagy javitasok elvégzéséhez.
AXIAL ventilatorok esetében VHD és VHT, a csatlakozast nem szabad csodkkenteni, legalabb a névleges atmérének megfeleld
kivezetést kell alkalmazni.

VEDELEM A BALESETEK ELKERULESE ERDEKEBEN: Minden _ventilitor _esetében, a _VENTILACION
INDUSTRIAL IND. S.L. védelemmel rendelkezik a forgorészre vonatkozdan (ventildtor lapdtok vaqy turbina) az UNE
EN 294 szabvanynak megfeleléen. Az lizembehelyezést végzének vaqy a végfelhaszndlonak tovabbi védelmet
kell alkalmazni annak érdekében, hogy a ventilator belsé részei ne legyenek hozzaférheték. FONTOS: Gyenge
fényviszonyok kéz6tt a ventildtor lapdt vagy a turbina nem lathaté forgas kézben.

IP20 VEDELEM A VENTILATOR BEMENETI ES KIMENETI CSATLAKOZTATASAHOZ: Az ATEX kériilmények esetében
IP20 védelmet kell alkalmazni. Légcsatornaba torténé telepitéskor az iizembehelyezést végzo feladata az ilyen jellegii
védelem biztositasa, szabad kivezetés esetén a végfelhasznal6é feladata a megfelelé tartozék biztositasa és ennek
a védoéracsnak a felszerelése.

INDITAS: Abban az esetben, ha minden szilkséges ellendrzést elvégeztek és nem talaltak semmilyen rendeltetést meg lehet
kezdeni a ventilator els6 bekapcsolasat és inditasat. Mindezek ellenére javasoljuk, hogy az inditas el6tt végezzen el még egy
ellenérzést a forgorészeken, ellenérizze, hogy nincs semmilyen surlédas vagy elakadas, egyes részek nem deformalddtak-e el a
telepités soran. Ellendrizze azt is, hogy nem maradt semmilyen idegen test a ventilator belsejében vagy a csévezetékben.

Az els6 inditas csak rovid ideji legyen annak ellenérzésére, hogy a forgasirany a jeldléseknek megfelel6 és annak ellendrzésére,
hogy nem hallhaté semmilyen rendellenes zaj a miikodés kdzben. Ha a forgasirany nem megfelel6 végezze el a szlkséges
csatlakoztatasokat, ahogy azt mar korabban emlitettik. A masodik inditas kdzben, hagyja, hogy a ventilator elérje a teljes
sebességét, ha az esl6 ellendrzé inditas sikeres volt és befejez6ddtt. Abban az esetben, ha légelzardkat, zsalukat alkalmaz,
ezeket ki kell nyitni, hogy a ventilator alkalmazkodhasson a telepitési feltételekhez.

FONTOS: A SZIGORU TELJESITMENYFELVETEL-SZABALYOZAS ERDEKEBEN ELLENORIZZE A VENTILATOR
ARAMFELVETELET, HOGY AZ NE LEPJE TUL A MEGADOTT ADATOKAT, AMELY A MUSZAKI ADATLAPON
TALALHATO. AMENNYIBEN EZ AZ ERTEK NEM MEGFELELO ALLITSA LE A VENTILATORT.

A magas aram és teljesitményfelvétel a motor meghibasodast okozhatja. Ezt altalaban az egyes elemek surlédasa vagy a nem
megfelel§ csatlakoztatas okozhatja, de a legtébb esetben a legfébb ok a nem megfelelé lizembe helyezés, mert a
terhelés tul magas vagy hibasan lett meghatarozva. Az axidlis ventilatorok esetén VHD és VHT, altalaban valamilyen elem
elzarja a levegd szabad aramlasat. Ellentétben a centrifugalis ventilatorok csoportjanal VCBPD, VCBPT, VCMAPD és VCMAPT,
ahol a szabad légaramlast elzarhatja egy légelzaréd is, ha ez igy van, lehet, hogy valamilyen fém alkatrész tul kdézel van a
légelzaréhoz, aminek elzarodasa megakadalyozza a levegé aramlasat. FONTOS: Ne szereljen semmilyen alkatrészt
kozvetlenil a ventilatorra, mert ez megvaltoztathatja a ventilator szikrazasi jellemzéit. Ebben az esetben meg kell gy6zddni
arrol, hogy nincsenek-e olyan rosszul horganyzott elemek, amelyeket a ventilator magaba szivhat. Miutan kijavitotta a telepitési
hibakat és hianyossagokat ellendrizze uUjra az aramfelvételt. Ha elvégezte ezeket a beallitasokat minden gond nélkul
uzemeltetheti a ventilatort.

VENTILATOR KARBANTARTAS

Javasoljuk, hogy végezzen teljeskori felllvizsgalatot a ventilatoron 24 6ra miikddés elteltével, ezt megel6zéen csatlakoztassa
le _az elektromos halézatrél, hogy elkeriilie az esetleges sériiléseket és baleseteket. JAVASOLJUK, HOGY
ALKALMAZZON ATEX SPECIALIS BIZTONSAGI KAPCSOLOKAT erre az esetre. Gy6z&6djon meg rola, hogy egyetlen elem
sem lazult meg, kiléndsen az atviteli meghajtassal rendelkezé ventilatoroknal VHT kompletten ellendrizzen minden elemet:
tarcsak, szijjak, motortarté elemek és tengelyek, stb. Ellenérizze a motor allapotat, az atviteli csapagyakat a lapatok vagy a
turbina kézzel torténd forgatasaval. Barmilyen rendellenes zajt észlel, Iépjen kapcsolatba a gyartoval vagy annak képvisel6jével.
Olyan létesitményeknél, ahol a ventilator rendszeresen ki van kapcsolva, végezzen idészakos ellenérzést legalabb 6 havonta.
Ellenérizze, hogy a ventilator minden alkatrésze a kezdeti allapotnak megfelel6 és nem tortént semmilyen toérés, repedés vagy
nem hallhaté rendellenes zaj. Javasolt, hogy végezzen el egy Ujrainditast miutan a ventilatort hagyja legalabb egy 6ran at
mikédni.

FONTOS: Minden olyan modell amelyen ez a jelblés fel van tiintetve, h6védelemmel van elldtva, amely dtmenetileqg
sziineteltetheti a motor miikbdést. Ezdltal soha ne nyuljon a késziilékbe, mielbtt azt nem csatlakoztatta le az elektromos
haloézatrél. A haromfazisi modellek esetében, ezt a védelmet eqgy seqéd dramkor vagy elektromos kapcsold biztositja.

FELULVIZSGALAT: Az alabbi pontokat figyelembe kell venni a fellilvizsgalat soran, hogy biztositva legyen a megfeleld
mikddeés.

1. A ventilator miikodése z6kkenémentes és nincsenek rezgések.

2. Az aramfelvétel “(A)” amelyet multiméterrel mértiink, nem Iépi tul a névleges energiafelhasznalasra vonatkozoé értéket “ (A)”
amely a motor adattablajan talalhato.

3. Gy6z6djon meg rola, hogy az Osszes elem megfeleléen van rogzitve és a csavarok nincsenek meglazulva. Az atviteli
meghajtasu ventilatorok csoportjaban VHT, VCBPT és VCMAPT, ellenérizze a csigakat, és a szijjak feszességét és allapotat. A
szijjak az id6 mulasaval a rendszertelen t6édések miatt kitagulhatnak, kildnésen az elsé hetekben, ezért azokat ujbdl be kell
allitani, Ugyelve arra, hogy helyzetik a bedllitast kévetéen is megfeleld legyen. Abban az esetben, ha az atvitel tébb szijjal
torténik, csere esetén a szijjakat egyittesen kell lecserélni. Soha ne helyetesitse a szijjakat hasznalt alkatreszekkel. MINDIG
ANTISZTATIKUS SZIJJAKAT HASZNALJON AZ ATEX VALTOZATOKHOZ.

4.- Abban az esetben, ha a ventilator olyan gazokat szallit, melyek magas por és zsirtartalommal rendelkeznek, ezek a
jarokerékre vagy a lapatokra egyenletlenll lerakodhatnak, melyek befolyasolhatiak ezek egyenletien miikodését és igy
karosithatjak a csapagyazast . ARRA AZ ESETRE, HOGY A MOTOR HUTESE MEGFELELO LEGYEN ES EZALTAL
TOKELETES MUKODEST BIZTOSITSON, TAVOLITSA EL A PORT A BURKOLATROL. Ezért minden esetben gondosan és
rendszeresen tisztitsa meg a forgd alkatrészeket is, természetesen lzemen Kivil, illetve minden esetben, ha a rezgési
visszajelz6 lampak vilagitanak, mely hibas miikédésre utal. Soha ne hagyjon port a ventilatorban.
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5. Egyéb esetekben, ahol szemcsés por felhalmozédasa lehetséges, mely kihatassal van a lapatokra, valamint olyan
centrifugalis ventilatorok esetében, amelyek kiilonb6z6 anyagok szallitasara alkalmasak, VCMAPD és VCMAPT csoportok
(egyenes lapatozasu valtozatok). Ezeket cserélni kell a kiegyensulyozottsag hianya esetén.

6. Ha a ventilator ki van kapcsolva, vagy ha 2 évnél hosszabb ideig volt tarolva, javasolt egy komplett ellenérzés, kilondsen a
csapagyazas tekintetében. Mielétt a ventilatort miikodtetné, ha a csapagyak kenése nem megfeleld, a zsirzas kiszaradt, ezek
oxidalédtak vagy allapotuk nem megfeleld, a csapagyakat ki kell cserélni.

TISZTITAS: Figyelem, a karbantartast és az egyes alkatrészek tiszitidsat annak a személynek kell rendszeresen
elvégezni, aki a telepitésért felelés. Amikor csak lehetséges a szennyezédéseket, por, zsir, stb. keriilni kell, mert ez a
legfébb oka a tlizveszély kialakulasanak.

KENES: Az egyes alkatrészek kenésére vonatkoz6 utasitasokat pontosan be kell tartani:

1.- Az elektromos motor csapagyai altalaban nem igényelnek kiilénésebb karbantartast, de ennek ellenére nem ajanlott tullépni a
gyarté altal megadott hatarértéket, mely a motor leirasaban talalhaté (altalaban 15.000 — 20.000 6ra a gyartmanytol fligg6en,
ezeket cserélni kell.)

2.- A HH és HHp axialis csoportba tartozé valamint a BV centrifugdlis ventilatoroknal alkalmazott csapagyak szintén nem
igényelnek kenést, de a kiils6é behatasok, mint a hémérséklet és a szallitott levegd paratartalmanak fliggvényében 10.000 —
15.000 Uzemora elteltével ezeket is cseréni kell. A 2GD kategoria esetében soha ne hasznaljon 40.000 lizemoéra alatti
élettartamu csapagyakat.

3.- Az NP tipusu 6nbeall6 csapagyazas, amely a VCBPT és a VCMAPT csoportoknal hasznalatos, kiléndsen a megerdsitett
modellek esetében, ahol kiilsé kenést alkalmaznak, vagy ha ez nem all rendelkezésre, akkor azt telepiteni kell. Ebben az esetben
a csapagyak szintén nem igényelnek kildnésebb karbantartast, kiloéndsen, ha ezek szigetelt csapagyak, de ha a
munkakoérilmények nagyon extrémek, ezek élettartama meghosszabbithaté 500 — 1000 Uzemoéra idékdzdnkénti kenéssel.
Nagyon fontos, hogy ne keverje soha a zsirt, kiilonb6z6 viszkozitasu kémiai 6sszetevdkkel.



E} TELEPITESI ES KARBANTARTASI
HASZNALATI UTMUTATO
(Casals I @ Il 2G

MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
DECLARATION OF CONFOMITY

Alulirottak tanusitjuk, felelésséglnk teljes tudataban, hogy a VENTILACION
INDUSTRIAL IND. S.L. gyar terméke, ami ebben az utmutatdban szerepel, megfelel a
2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE és 2014/34/CE szabvanyok elbirasainak.

ventilator
miszalki aclat
cimke

It is according to the essential requirements of Security and Health according to:
Figyelembe véve a kiilbnleges rendelkezéseket a biztonsagra és egészségre vonatkozéan:

DIRECTIVA ATEX 2014/34/CE ATEX DIRECTIVE 2014/34/CE
Potentially Explosive Atmospheres / Kiilénésen Robbanasveszélyes Kérnyezet

Motor Classification ATEX Il 2G / Motor osztalybasorolas ATEX Il 2G
Fan Classification ATEX Il 2G / Ventilator osztalybasorolas ATEX Il 2G

With no liability for the components or parts assembled or added by de customer.
A felhasznalé altal beépitett és felhasznalt alkatrészekért és anyagokért a gyarté nem
vallal felelGsséget.

%.Casalsl

Manufacturer data: 1
A gyarté adatai:

VENTILACION INDUSTRIAL IND. S.L.

CIF B55097943
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T.+34 972 720150 / F.+34 972 721053

E-mail nacional: vcomercia@casals.tv St. Joan de les Abadesses, 07/09/16
E-mail export: ventilacion@casals.tv
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