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B23 RA és B30 RA elektromos csatlakoztatasa
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HASZNALATI UTMUTATO

B-23, B-30, B-23RA ES B-30RA
HAZTARTASI SZELLOZTETO VENTILATOROKHOZ

Kedves Vasarlo!
A késziilék biztonsagos és megfelelo mikodése érdekében, az alabbi dokumentumot olvassa el figyelmesen, a
késziilék tizembe helyezése elott.

Fontos:

A késziilék elektromos csatlakoztatasa eldtt torténjen meg a helység elektromos rendszerrdl valo levalasztasa.

A telepitést és beallitast kizarolag megfeleld szakképesitéssel rendelkezé szakember végezheti el, a helyi eldirasok
figyelembevétele mellett. Az instrukciok figyelmen kiviil hagyasa a termék hibas miikodését, id6 elotti
meghibasodasat eredményezheti. Szakszer( telepitéssel biztosithato az egység optimalis teljesitménye.

A késziilék csak feliigyelet mellett hasznalhatd olyan személyek altal (beleértve a gyermekeket is) akik csokkent
szellemi illetve fizikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kell tapasztalattal, illetve tudassal a
késziilék hasznalatara vonatkozoan.

Ne engedje gyermekét jatszani a késziilékkel!

A késziilék megfelel a 2004/108/EC iranyelvek alapvet6 kovetelményeinek és egyéb megfeleld rendelkezéseinek.

A légtechnikai rendszer kialakitdsa minden esetben a helyi eldirasok szerint valosuljon meg. Torténjen meg azon
ovintézkedés, amellyel elkeriilhetd a gazok helységbe valo visszaaramlasa (pl. nyilt égéster(i gazkésziilékek esetén).
Biztositsuk a helység megfeleld szelldzését, amennyiben a ventilator egyszerre lizemel gaz vagy egyéb égésre /
robbanasra hajlamos kozeggel {izemeld, vagy azt tartalmazo egységgel / késziilékkel.

A ventilator nem hasznalhato forr6 gézok vagy gazok elszivasara, fiistelszivasra, kipufogd gazok elszivasara,
kéményen keresztiil torténd elszivasra. A késziilék tiszta és paras levegé elszivasara alkalmas.

A ventilator telepitése nem végezhet6 el, amennyiben az alabbi koriilmények valamelyike igaz:

- Olajos, zsiros kornyezetben

- Mar6 hatast, gyulékony folyadék, gaz vagy g6z jelenléte esetén

- Amennyiben a kornyezeti homérséklet 50C-nal magasabb vagy -20C-nal alacsonyabb

- Az egységet kozvetleniil terheld, kiils6 kornyezeti hatasok esetén (eso, ho, napsugarzas, stb.)

- A rendeltetésszer(i miikodést vagy telepitést és hozzaférhetséget akadalyozo tényezdk esetén.

A ventilatort és alkatrészeit ne meritsiik vizbe vagy mas folyadékba.

A ventilatoron feltiintetett IP mindsités csak az ebben az Gitmutatoban talalhato leirasnak megfeleld telepités esetén
biztosithato.

A gyarto és a forgalmazo semmilyen, nem rendeltetés szerinti hasznalatbél adodo problémaért nem vallal
feleldsséget. A késziilék telepitésének befejeztével ezt a leirast az egység tulajdonosanak kell atadni, megorzésre.

Telepités:

A ventilator telepitéséhez segitséget nyujtanak az ebben a leirasban megtalalhato abrak. Az egység alkalmas
falsikban és ablakban torténé elhelyezésre egyarant, kozvetlen elszivassal vagy befuvassal.

A ventilator egységdoboza tartalmazza valamennyi tartozékot, mely a falra vagy ablakra valo felszereléshez sziikséges
lehet. A villamos szerelvényezésnek tartalmaznia kell egy legalabb 3 mm-es érintkez6 tavolsaggal rendelkez6 kétpolusu
kapcsolot.

A B-23 (RA) és B30(RA) ventilatorok kettos szigeteléssel rendelkez6 egységek, amelyeknél foldelés nem sziikséges.



FALRA VAGY ABLAKRA TORTENO FELSZERELES

1/ Készitsen egy megfelelé atmérdvel rendelkez6 furatot (fal) vagy kivagast (ablak) az (1) dbra szerint.

2/ Szerelje szét a ventilator egységet az alabbi eljaras szerint:

2-1 Tavolitsa el a homlkracsot (A) rogzité csavarokat, hogy az elvaljon a ventilator egység testétdl (B).

2-2 Lazitsa meg azt a 4 csavart, amelyek a ventilator testet (B) az ablak rogzité gytiriijéhez (C) erdsitik.

2-3 Vegye ki a 4 csavart, amelyek a két kozbens6 tartolemezt (D) és az ablak rogzité gytrijét (C) dsszetartjak.

3-1 Helyezze az ablak rogzité gytrijét (C) és a hatso racsot hatulrdl az iivegben vagy falban elézetesen kialakitott kivagasba
/ furatba, és rogzitse az erre a célra kialakitott fiillekkel (E).

32 Helyezze az ablak rogzitd gytirtjét (C) az liveg belsejébe, és csavarozza ra az ablak tartdlemezhez (D) a 4 csavar (F)
segitségével.

4-1 Tegye helyére a ventilator egységet (B), €s csavarozza ra az ablak rogzit6 gytiriijére (C) a 4 csavar (G) segitségével.

4-2 Vegye le a fedelet a kabelbemenetrél (H), és gondosan vagjon egy megfeleld nyilast bele. Fiizze be a csatlakozo kabelt a
nyilason keresztiil egészen a csatlakozé doboz fedélig (I).

4-3 Vegye ki a csavarokat (J) a csatlakozo doboz fedelébdl (1), és csatlakoztassa a kabelt a kapocsléchez (K) az elektromos
kapcsolasi rajznak megfeleld modon.

4-4 Helyezze be a fedeleket a kabel bemeneti pontjara (H) és a kapcsolo dobozra (I), és helyezze vissza a csavarokat (J).

4-5 Helyezze vissza a homlokréacsot (A), és rogzitse a 4 csavarral (L).

FALI SZERELVENY

2-1 Vegye ki a csavarokat a homlokracsbol (A), hogy az elvéljon a ventilator egység testétdl (B).

2-2 Lazitsa meg azt a 4 csavart, amelyek a ventilator testet (B) az ablak rogzité gytiriijéhez (C) erdsitik.

2-4 Helyezze a rogzité gytrit (C) a falra, és rogzitse 4 csavarral (M) a gyarilag elokészitett furatokon keresztiil. Gy6z6djon
meg arrdl, hogy a szereldgytiriit gy helyezte el, hogy a tartd (O) legfeliilre keriilt, mivel ez rogziti majd a ventilator
egység testet (B).

4-1 Tegye helyére a ventilator egységet (B), €s csavarozza ra a rogzité gyirtre (C) 4 csavar (G) segitségével.

4-2 Vegye le a fedelet a kabelbemenetrdl (H), és gondosan vagjon egy megfeleld nyilast bele. Flizze be a csatlakozo kéabelt a
nyilason keresztiil egészen a csatlakozo6 doboz fedélig (I).

4-3 Vegye ki a csavarokat (J) a csatlakozd doboz fedelébdl (1), és csatlakoztassa a kabelt a kapocsléchez (K) az elektromos
kapcsolasi rajznak megfelelé modon.

4-4 Helyezze be a fedeleket a kabel bemeneti pontjara (H) és a kapcsolo dobozra (1), és helyezze vissza a csavarokat (J).

4-6 Helyezze vissza a homlokracsot (A), és rogzitse a 4 csavarral (L).

A B-23 vagy B-30 ventilator lehetséges iizemmadjai:

Kifavas (6t sebességi fokozatban)

Légbevezetés (6t sebességi fokozatban)

Ventilator leallitasa utan a zsaluk késleltetve zarodnak.

Ezek a lehetoségek csak a RA 23/30 kapcsold alkalmazasaval elérhetdk.

A zsaluk nyitasat egy id6késleltetd vezérli. Ez a miivelet kb. 20 masodpercet vesz igénybe, a késziilék bekapcsolasat kovetden.

B-23 VAGY B-30 VENTILATOR, ,,RA/C 23/30” KAPCSOLOVAL (B dbra)

Négy vezeték megy az RA 23/30 kapcsold egységbdl a B-23 / B-30 ventilator csatlakozasahoz (kapocsléc fedélhez), amint az a B
abran lathatd. Az RA 23/30 kapcsolohoz két csatlakozd vezetékre van sziikség, valamint egy foldelé kabelre az interferencia
kikiiszoboléséhez.

- Az 1-es kapcsolo felkapcsolasaval, a 3-as seb. valaszto kapcsolo 0 allasa mellett, a zsalu késleltetett kinyitasat
miikddtetjiik, és a LED jelz6lampa vilagit.
- A 2-es kapcsol segitségével valaszthato ki az elszivas vagy a befuvas tizemmod
- A 3-as sebesség valaszto kapcsolo segitségével 5 fokozatban allithato az elszivas vagy befivas intenzitasa.
A ventillatort egy rovid flexibilis vezetékkel kell csatlakoztatni a rogzitett szerelvényhez, a kapcsoldt a rogzitett szerelvényen
keresztiil kell csatlakoztatni, és a kapcsolot ra kell kotni a rogzitett szerelvény tapfesziiltségére. Az RA 23/30 kapcsolédobozt a
rogzitett szerelvényre vezetékkel vagy kabellel kell csatlakoztatni.

B-23 VAGY B-30 VENTILATOR ,,RA/C 23/30” KAPCSOLO NELKUL (kapcsoldsi rajzok az angol nyelvii gyari imutatoban)
Az RA 23/30 kapcsolo nélkiili B-23 / B-30 ventilator egység csatlakoztatasat az A abra szerint kell elvégezni. Ehhez hasznaljon egy
kétallast dupla kapcsolot.

B-23 vagy B-30 ventilator (elszivo funkcid) az 1. abra szerint.

B-23 vagy B-30 ventilator (kifuvasi funkcio) a 0. dbra szerint.

A ventilatort egy rovid flexibilis vezetékkel kell a rogzitett szerelvényhez csatlakoztatni. A csatlakoztatashoz egy 3 mm érintkezd
tavolsaggal rendelkez6 kétpolusu kapcesolot kell hasznalni.

A telepités ¢és beallitas befejeztével ismételten ellendrizze az elektromos csatlakoztatasokat és az egység megfelel6 rogzitését.
Gy6z6djon meg a ventilator forgo részeinek akadalymentes miikodésérol.

Tisztitas és karbantartas:

- Tisztitas el6tt valassza le az egységet az elektromos rendszerrdl és biztositsa az egységet, hogy a tisztitas
id6tartama alatt ne is csatlakozhasson a rendszerhez.

- A rendszeres tisztitas nedves torlékenddvel, vagy puha textiliaval javasolt.

- A késziilék egyéb karbantartast nem igényel.

- Javitashoz minden esetben eredeti alkatrészeket hasznaljon.

A gyarto fenntartja maganak a jogot, hogy minden elézetes értesités nélkiili barmilyen miiszaki fejlesztést vagy
modositast eszk6z6ljon a terméken.

Jotallas igazolas

2 éves idOtartamra €s a késziilék meghibasodasa esetén a javitas ingyenes, kivéve a nem rendeltetésszeri hasznalat
vagy jogosulatlan beavatkozas esetét. A késziilék tulajdonosa mindvégig rendelkezik az érvényes jogszabalyok altal
biztositott jogokkal.

Jotallasi feltételek

Garancialis igénybejelentést csak a szabalyos keltezéssel és a kereskedelmi egység pecsétjével ellatott garancialevél
meglétében fogadunk el. A jotallas a vasarlaskor kapott bizonylattal (blokk, szamla) egyiitt érvényes. A
garancialevelet a késziilék megvasarlasakor kell kitolteni.

Figyelem!

a) az elektromos berendezésekbdl szarmazo hulladékok a kornyezetre karos hatast gyakorolnak,

ha azokat nem a vonatkozo kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden kezelik.

b) jelen elektromos berendezés kornyezetre veszélyes hulladéknak mindsiil6 alkatrészt tartalmaz.

¢) az elektromos berendezés nem helyezhetd el a telepiilési szilard hulladékokkal egyiitt, hanem gyiijtése elkiilonitve
torténik, azaz a vasarlo az Gjabb késziilék vasarlasa helyén (a kereskedelmi egységben, azaz lizletben) leadhatja régi
késziilékét, mely egység koteles azt - egy ujabb késziilék vasarlasa esetén - dijmentesen atvenni. A vasarlo egyediil
az 0 késziilék szamlajan feltiintetett hulladékhasznositasi dij megfizetésére kotelezhetd.

Miiszaki Adatok

Névleges fesziiltség: 220-240 V ~ 50Hz
Teljesitmény: a kiilonb6z6 modellektdl fiiggden valtozo (lasd a késziilék adattablajan) c €
Egyéb miiszaki jellemz6k a berendezés sajat adat tablajan talalhatok.
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